
Taršos leidimas Nr. (11.2)30176/2013/TLKL.137/2016
Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. lapkričio      d. rašto

Nr. (30.4)A4E        priedas

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ  IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Plieno g. 13, Klaipėda

Atliekos Atliekų laikymas

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekų tvarkymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, 
kiekis, t

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6

Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo aikštelė
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės R13, D15 S5, R3, R12

20 01 01 Popierius ir kartonas
Popieriaus ir kartono atliekos

R13, D15 S5, R3, R12

20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos R13, D15 S5, R3, R12

20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos R13, D15 S5, R5, R12

20 01 40 Metalas
Juodųjų metalų atliekos (viela, 

skardos)
R13, D15 S5, R4, R12

16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos R13, D15 S5, R3, R12

17 01 01 Betonas R13, D15 S5, R5, R12, D1

17 01 02 Plytos R13, D15 S5, R5, R12, D1

17 09 04
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

nenurodytos 170901,170902,170903

Statybinis laužas

R13, D15 S5, R5, R12, R10

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai ir kt. R13, D15
S5, R1, R3, R101, 

R12, D1

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos R13, D15 S5, R1, R3, R12

20 01 36

Nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 

20 01 35 pozicijose

Elektros  ir elektronikos įranga, 
metaliniai  jų korpusai

R13, D15

91

S5, R4, R101, R12
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15 01 09 Pakuotės iš tekstilės R13, D15 S5, R3, R12

20 01 10 Drabužiai R13, D15 S5, R3, R101, R12

20 01 11 Tekstilės gaminiai

Tekstilės atliekos

R13, D15 S5, R3, R101, R12

20 01 25 Maistinis aliejus ir riebalai Aliejus ir riebalai R13 R3, R12

Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos

19 12 12

Kitos mechaninio atliekų (įskaitant 
medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, 

nenurodytos 19 12 11

Priemaišos nebetinkamos 

tolimesniam apdorojimui
R13, D15 3 R1, R12, D1

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Plieno g. 13, Klaipėda  įrenginyje S8 veikla nebus vykdoma, todėl lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Plieno g. 13, Klaipėda

Atliekos Atliekų naudojimas 

Kodas  Pavadinimas
Patikslintas 

pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos 

kodas (R1–R11) 

Projektinis įrenginio pajėgumas, 
t/m.

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6

20 03 07
Didelių gabaritų 

atliekos
Baldai ir kt. 

20 01 10 Drabužiai 

20 01 11 Tekstilės gaminiai

Tekstilės atliekos

20 01 36

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninės 
įranga,nenurodyta 

200121, 200123 ir 

200135

Elektros  ir 

elektronikos 

įranga, metaliniai  

jų korpusai

R 101 397 **

** atliekų nebus, susidarys tik daiktai/produktai

4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
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Įrenginio pavadinimas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Plieno g. 13, Klaipėda  įrenginyje S8 veikla nebus vykdoma, todėl lentelė nepildoma įrenginyje 

atliekos nebus šalinamos, todėl lentelė nepildoma.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Plieno g. 13, Klaipėda

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekų tvarkymo veiklos kodas 

(D8, D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, t/m.

1 2 3 4 5

Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo aikštelė
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės
20 01 01 Popierius ir kartonas 

Popieriaus ir kartono atliekos

20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos

20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos

20 01 40 Metalas Juodųjų metalų atliekos (viela, skardos)

16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos

17 01 01 Betonas 

17 01 02 Plytos 

17 09 04
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

nenurodytos 170901,170902,170903

Statybinis laužas

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai ir kt.

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 

20 01 35 pozicijose

Elektros  ir elektronikos įranga, metaliniai  jų 

korpusai

15 01 09 Pakuotės iš tekstilės
20 01 10 Drabužiai 

20 01 11 Tekstilės gaminiai

Tekstilės atliekos

R12, S5 1441,5



Tarbos leidimas Nr. (11.2)-30-176/2013/TL-KL.1-37/2016 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR aALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOaIMĄ NAUDOTI AR aALINTI)  
 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis 

/renginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikbtelė Plieno g. 13, Klaipėda 
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos kodas 
Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų laikymas 

Tolimesnis 

atliekų 
apdorojimas 

 Atliekų tvarkymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15)  

Didžiausias vienu metu 
leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 0skaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, 
kiekis, t 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-23 

Dažų, lakų, 
stiklo emalės, 

klijų ir 
hermetikų 
atliekos 

(nechlorintos, 

nehalogenintos) 

20 01 27* 

Dažai, rabalas, 
klijai ir dervos, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medžiagų 

Dažų, rabalų, 
dervų  likučiai 

R13 

0,96 R3, R12 

TS-22 

Organinių 
cheminių 

procesų atliekos, 
atliekos, kuriose 

yra organinių 
tirpiklių, 

tirpikliai ir 

tirpiklių mibiniai 
(nechlorintos, 

nehalogenintos) 

20 01 13* Tirpikliai 
Tirpiklių 
likučiai 0,145 R2, R12 



2 

 

TS-18 

 

Rūgbtinių tirpalų 
atliekos, rūgbtys, 

rūgbtis 
ibskiriančios 

atliekos 

20 01 14* Rūgbtys 

Rūgbčių 
likučiai 

0,145 R6, R12 

TS-19 

 

aarminių tirpalų 

atliekos, barmai 20 01 15* aarmai aarmų likučiai 
0,145 R6, R12 

TS-32 

 

Skystosios 

atliekos, kuriose 

yra pavojingų 
cheminių 
medžiagų 

20 01 29* 

Plovikliai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medžiagų 

Ploviklių 
likučiai 0,145 R2, R12 

TS-02 

 
Alyvų atliekos 13 02 08* 

Kita variklio, 

pavarų dėžės  
ir tepamoji 

alyva 

Atidirbta alyva 

0,59 R9, R12 

TS-10 

 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 
atliekos 

16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai 0,1 R5, R12 

TS-31 

 

Kietosios 

atliekos, 

kuriuose yra 

pavojingų 
cheminių 
medžiagų 

15 01 10* 

Pakuotės, 
kuriose yra 

pavojingų 
medžiagų 

likučių arba 
kurios yra 

jomis užterbtos 

Užterbtos 
pavojingomis 

medžiagomis 
pakuotė 

0,4 R3, R12 



3 

 

TS-03 

 

Naftos 

produktais 

užterbti dumblai, 
gruntai ir 

atliekos 

15 02 02* 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos 
(0skaitant kitaip 

neapibrėžtus 
tepalų filtrus), 

pabluostės, 
apsauginiai 

drabužiai, 
užterbti 

pavojingosiomis 

medžiagomis 

Užterbtos 
pabluostės 

0,2 R3, R12 

TS-13 

 

Atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 

 

20 01 21* 

Dienos bviesos 
lempos ir kitos 

atliekos, 

kuriose yra 

gyvsidabrio 

Atliekos, 

kuriose yra 

gyvsidabrio 

0,3 R5, R12 

TS-06 

 

Baterijų ir 
akumuliatorių 

atliekos 

20 01 33* 

Baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nurodyti 16 06 

01, 16 06 02 

arba 16 06 03 

ir nerūbiuotos 
baterijos ir 

akumuliatoriai, 

kuriuose yra 

tokių baterijų 

Baterijos ir 

akumuliatoriai 
0,2 R5, R6, R12 

TS-21 

 

Atliekos, 

turinčios 
asbesto, gipso 

izoliacinės 
statybinės 
medžiagos 

17 06 01
* 

Izoliacinės 
medžiagos, 
kuriose yra 

asbesto 
Atliekos, 

turinčios 
asbesto 

D15 

0,1 

D5 

17 06 05
*
 

Statybinės 
medžiagos, 

turinčios 
asbesto 

0,9 
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6  lentelė. Prievolė  turėti galiojantį finansinį užtikrinimą,  jei šis  reikalavimas  taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų  tvarkymo  įstatymu,  ir kitos sąlygos 
nepavojingųjų  atliekų  apdorojimui  (naudojimui  ar  šalinimui,  įskaitant  laikymą  ir  paruošimą  naudoti  ar  šalinti)  pagal  aplinkos  apsaugą  reglamentuojančių  teisės  aktų 

reikalavimus

Eil. Nr. Sąlygos
1 2

1. Paaiškėjus,  kad  vykdomos  veiklos  metu  daromas  reikšmingas  neigiamas  poveikis  aplinkai,  veiklos  vykdytojas  privalo  nedelsiant  taikyti 

papildomas poveikį mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
2.  Veiklos  vykdytojas,  visais  atvejais  privalo  laikytis  visų  aktualių  veiklą  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimų,  keičiantis  teisiniam 

reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti, 

tik turėdama laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.
4. Atliekų  tvarkymo  veiklą  vykdyti,  kaip  numatyta Atliekų  naudojimo  ar  šalinimo  techniniame  reglamente  ir  neviršyti  didžiausio  vienu  metu 

leidžiamo laikyti atliekų kiekio.

5.  Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą, veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas 

priemones.



Taraos leidimas Nr. (11.2)-30-176/2013/TL-KL.1-37/2016
Aplinkos apsaugos agentkros 2023 m. kovo     d. raato

Nr. (30-4)-A4E-        priedas

TARaOS LEIDIMO Nr. (11.2)-30-17  6  /2013 / TL-KL.1-37/2016   PRIEDAI

1. Paraiakos Taraos leidimui gauti/pakeisti:
1.1.  2016-05-05  priimta  Paraiaka  taraos  leidimui  pakeisti  (prid�ta  prie  2016-05-13  pakeisto  taraos

leidimo);

2. Atlieks naudojimo ar aalinimo techniniai reglamentai:
2.1 2016-05-13 suderintas atlieks naudojimo ar aalinimo techninis reglamentas (prid�tas prie 2016-05-

13 pakeisto taraos leidimo);
2.2 2021-01-12 suderintas atlieks naudojimo ar aalinimo techninis reglamentas.
2.3 2021-11-05 suderintas atlieks naudojimo ar aalinimo techninis reglamentas.
2.4 2023-03-  suderintas atlieks naudojimo ar aalinimo techninis reglamentas.

3. Atlieks naudojimo ar aalinimo veiklos nutraukimo planai:
3.1. 2016-05-13 suderintas Atlieks naudojimo ar aalinimo veiklos nutraukimo planas (prid�tas prie 2016-

05-13 pakeisto taraos leidimo);
3.1.1. 2017-11-21  patikslinta  Atlieks  naudojimo  ar  aalinimo  veiklos  nutraukimo  plane  nurodyts

priemonis /gyvendinimo ialaids s�mata.
3.2. 2021-01-12 suderintas Atlieks naudojimo ar aalinimo veiklos nutraukimo planas.
3.3. 2021-11-05 suderintas Atlieks naudojimo ar aalinimo veiklos nutraukimo planas.

4. Aplinkos apsaugos agentkros 2017-11-21 raatas Nr. (28.3)-A4-11971 >D�l pritarimo patikslintai  UAB
>Klaip�dos regiono atlieks tvarkymo centras< didelis gabarits atlieks surinkimo aikatel�s Plieno g. 13,
Klaip�dos m., atlieks naudojimo ar aalinimo veiklos nutraukimo plane nurodyts priemonis /gyvendinimo
ialaids s�matai ir laidavimo draudimo sutarties arba banko garantijos pateikimo<.

5. Aplinkos  apsaugos  agentkros  2018-05-30 raatas  Nr.  (28.3)-A4-  5160 >D�l  UAB >Klaip�dos  regiono
atlieks tvarkymo centras< didelis gabarits atlieks surinkimo aikatel�s Plieno g. 13, Klaip�dos m. taraos
leidimo s�lygs per�ikros<.

6.  Aplinkos apsaugos agentkros  2021-01-12 raatas  Nr.  (30.4)-A4E-342 >D�l  UAB >Klaip�dos  regiono
atlieks tvarkymo centras< didelis gabarits atlieks surinkimo aikatel�s, Plieno g. 13 Klaip�dos m. taraos
leidimo s�lygs per�ikros<.

7. Aplinkos apsaugos 2021-11-05 raatas Nr.  (30.4)-A4E-12617>Sprendimas d�l  UAB Klaip�dos regiono
atlieks  tvarkymo centras  didelis  gabarits  atlieks surinkimo aikatel�s,  adresu Plieno g.  13,  Klaip�da,
Taraos  leidimo  Nr.  (11.2)-30-176/2013/TL-KL.1-37/2016  s�lygs  tikslinimo,  atlieks  naudojimo  ar
aalinimo techninio reglamento ir atlieks naudojimo ar aalinimo veiklos nutraukimo plano derinimo<.

8. 2021-11-19 raatas Nr. (30.4)-A4E-13328 >D�l technin�s klaidos iataisymo<.

9. 2023-03-    sprendimas Nr.  (30-4)-A4E-   derinti  UAB Klaip�dos regiono atlieks tvarkymo centras,
Plieno g. 13, Klaip�doje atnaujint� atlieks naudojimo ar aalinimo technin/ reglament�.

2023 m. kovo       d.
(Prieds s�raao sudarymo data)

Direktoriaus pavaduotoja                   Justina ernien�                                  ___________
                                                                 (Vardas, pavard�)                                  (paraaas)

A. V.



 

1 

 

 

ATLIEKs NAUDOJIMO AR aALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS 
 

1. Informacija apie /mon�: 
 

1.1. 0mon�s teisin� forma ir pavadinimas: UAB Klaip�dos regiono atliekt tvarkymo centras,  0m. kodas 163743744 

1.2. pagrindin�s 0mon�s buvein�s adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pabto adresas: 
         Lieps g. 15, LT392138, Klaip�da tel.8-46 300106, faksas 8-46 300105, e-mail: kratc@kratc.lt 

1.3. objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pabto adresas. 

Didelit gabaritt atliekt surinkimo aikbtel�   Plieno g. 13, Klaip�dos m., tel. 8-46 300106; faksas 8-46 300105, e-mail: kratc@kratc.lt 

      2. Atliekt naudojamt ar balinimo technologinis procesas: 
 

2.1. Atliekt naudojimo ar balinimo technologinio proceso schema ir eigos aprabymas. 
 

 

Atlieks pri�mimas 
Atliekos 0 aikbtel� priimamos tik ib gyventojs, atlieks tur�tojus atstovaujanis daugiabuio namo buts ir kits patalps savininks bendrijs, bendrojo naudojimo 
objekts administratoris, asmens, sudariusis jungtin�s veiklos sutartis bendrosios dalin�s nuosavyb�s teisei 0gyvendinti. Atlieks pri�mimas vykdomas tik 

aikbtel�s darbo metu, aikbtel� yra aptverta tvora, 0rengti vartai rakinami.  
Visa aikbtel�s danga yra asfaltuota ir vandeniui nepralaidi. Pavirbin�s nuotekos tvarkomos jas nuo 0,1790 ha atlieks pri�mimo aikbtel�s kietsjs dangs 
surenkant pavirbinis nuoteks tinklais, apvalant nuoteks valymo 0renginiuose 3 naftos produkts atskirtuve su sm�lio-purvo nusosdintuvu AQUAFIX 

SKBPPP 06/06000 (nabumas 6 l/s) ir ibleid�iant 0 AB >Klaip�dos vanduo< eksploatuojamus miesto tinklus.  
Atliekas atlieks tur�tojai pristato patys savo autotransportu. Nepavojingosios atliekos pagrinde pristatomos nesupakuotos, ibskyrus smulkesn�s frakcijos 

atliekos (pvz. statybin�s) pristatomos sud�tos 0 atskirus maibus pagal js rkb0 taip, kad js papildomai neskirstant bkts galima jas saugiai perkelti 0 joms skirt� 
konteiner0 ar talp�.  
Aikbtel�je balds ardymas nevykdomas, baldai priimami ibardyti, kaip rekomenduojama tai padaryti iki atve�imo 0 aikbtel� tiek, kiek tai yra 0manoma 
padaryti nams s�lygomis.  
Panaudoto aliejaus atliekos priimamos talpose, ib kuris aliejaus atliekos perpilamos 0 specialiai tam skirt� u�dar� talp� ir savo talp� atlieks tur�tojas gali 

ibsive�ti arba palikti aikbtel�je. 
Pavojingosios skystos atliekos (barmai, plovikliai, rkgbtys) priimamos nedk�taniose, sandariai u�sidaraniose talpose. Nepriimamos pavojingosios 
atliekos, kuris pakuot� nesandari, pa�eista bei atliekos, kuris ne0manoma identifikuoti.  
Priimts atlieks pakuot� turi netrukdyti vizualiai nustatyti atlieks rkb0.  
Aikbtel�je priimant atliekas, atlieks tur�tojas turi u�tikrinti, kad ib pristatyts atlieks bei js pakuois netek�ts jokie skysiai, perve�amos atliekos nevirsts 

ib autotransporto priemon�s ar atve�tos ibkrovimo metu nedulk�ts.  
/ aikbtel� priimamos atliekos pagrinde ibrkbiuotos, kad jas lengvai bkts galima sud�ti 0 atskirai pagal atlieks rkbis joms skirtus metalinius ar plastikinius 
konteinerius ir talpas.  

Atlieks pri�mimo metu, 0 aikbtel� pro vartus autotransporto priemon�mis ar kitu bkdu pristatyt� kiekvien� atlieks siunt� aikbtel�s darbuotojas 

(vadybininkas) vizualiai patikrina ir 0vertina ar aikbtel�je atlieks pri�mimas yra teis�tas pagal aikbtel�je leid�iamas priimti atlieks rkbis ir kodus. Pri�mimo 
metu atvirai aikbtel�je vizualiai yra 0vertinamos atlieks savyb�s (pavojingumas, konsistencija). Atlieks patikros metu aikbtel�s darbuotojas identifikuoja 
pristatytas atliekas priskirdamas atskiroms atlieks rkbims kod� ib Atlieks s�rabo, ibrenka priemaibas, nebetinkamos tolimesniam naudojimui, sudeda jas 0 
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atskir� konteiner0. Vizualiai 0vertintinus pristatytas atliekas ir nustaius, kad atliekas aikbtel�je galima priimti, atitinkamai pagal pristatyt� atlieks kiek0 
aikbtel�s darbuotojas pasveria metrologibkai patikrintomis svarstykl�mis: aikbtel�je sumontuotomis automobilin�mis svarstykl�mis ar rankiniu bkdu 
elektronin�mis svarstykl�mis. Atlieks tvarkymo �urnale vieningoje gaminis, pakuois ir atlieks apskaitos sistemoje (toliau - GPAIS) fiksuojami priimts 
atlieks svoriai pagal rkb0 ir kodus. 
Priimtos naudoti nebetinkamos padangos apskaitomos GPAIS naudojantis patvirtinta padangos vidutinio svorio nustatymo metodika, pagal kuri� nustatytas 
priimams padangs vidutinis tankis yra 0,09 t/m3, vidutinis svoris 10,250 kg. 

Atlieks pri�mimo metu metrologibkai patikrintu dozimetru yra tikrinama priimamo metalo lau�o radiacija. Jei nustatoma, kad radiacija virbnormin�, metalo 
atliekos nepriimamos, apie virbnormin� radiacij� informuojamas Radiacin�s saugos centras. 

Jei atliekos nepriimamos, gyventojui pateikiama informacija kam ir kur tokias atliekas galima priduoti.  

Aikbtel�s darbuotojas atlieks pri�mimo metu 0vertina galimo daikto tinkamum� naudoti pakartotinai.  

Atlieks pri�mimo metu yra tikrinami atlieks tur�tojs dokumentai, kaip numatyta 2011-05-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 0sakymu Nr. D1-367  

patvirtintose Atlieks susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaits teikimo taisykl�se. 
Pasvertos atliekos aikbtel�s darbuotojo yra nukreipiamos (atlieks tur�tojui nurodo aikbtel�s darbuotojas) patalpinti 0 kiekvienai atlieks rkbiai skirtas talpas, 
konteinerius tam numatytose zonose, priimtos naudoti nebetinkamos padangos nukreipiamos patalpinti atvirai aikbtel�je 0 kaup�, tam numatytoje sand�liavimo 
zonoje. Priimtas laikymui ir tolimesniam tvarkymui skirtas atliekas atlieks tur�tojai ib savo pristatyto autotransporto ibkrauna patys 0 nurodytas atlieks laikymo 
talpas, konteinerius numatytose zonose. 

Priimtas pavojing�sias atliekas aikbtel�s darbuotojas patalpina 0 u�darame metaliniame atskirai rakinamame konteinerinio tipo pavojingsjs atlieks laikymo 

pastate tam skirtas vietas, pavojingsjs atlieks laikymo talpas.  
Atsi�velgiant 0 tai, kad smulkesn�s frakcijos statybin�s atliekos yra pristatomos supakuotos maibuose ir taip supakuotos patalpinamos 0 konteiner0, bei tai, kad 
aikbtel�s darbuotojo nurodymu nesupakuotos nevienalyt�s priimtos atliekos (medienos, statybin�s) turi bkti ibkraunamos saugiai, t. y. taip, kad nesukelts galimo 

dulk�tumo, o kita dalis pristatyts atlieks yra sunkesnis tkrinis frakcijs (pvz. stambiagabarit�s, medienos atliekos, baldai, metalas) ir ibkrovimo metu nekelia 
dulk�tumo, atlieks ibkrovimas aikbtel�je jas patalpinant numatytose laikymo zonose atmosferos tarbai neigiamos 0takos netur�s.   

     

Atlieks laikymas 
Nepavojingosios atliekos. Priimtos ir pagal rkbis ibskirstytos atliekos laikomos joms skirtuose metaliniuose visibkai u�daruose - konteineriai po atlieks 
patalpinimo 0 juos, turi bkti u�daromi dangiu (tekstil�s, metalo, stiklo), ar metaliniuose pusiau u�daruose - atlieks konteineris virbus atviras (plastiko, 

statybinis,  medienos, didelis gabarits, metalo), kurie yra pastatyti atvirai atlieks aikbtel�je numatytose darbinis ir atsarginis konteineris atlieks laikymo 
zonose.  Varpelio tipo metaliniuose konteineriuose laikomos stiklo ir popieriaus atliekos atsarginis konteineris zonoje. 
Aliejus laikomas u�daroje metalin�je surinkimo talpoje po stogeliu, greta konteinerinio tipo pavojingsjs atlieks laikymo pastato.   

Priimtos naudoti nebetinkamos padangos laikomos aikbtel�je atvirai, tvarkingai sud�tos staniakampio gretasienio formos kaupe, kurio pagrindo plotas 

10x7,5=75 m2, aukbtis 3 m, kaupo tkris 225 m3. Aikbtel�je naudoti nebetinkamos padangos sand�liuojamos laikantis Bendrosiose gaisrin�s saugos taisykl�se 
padangs laikymui nurodyts reikalavims: kaupo ibmatavimai 3 ilgis, plotis ir aukbtis nevirbija nurodyts taisykl�se; iblaikomi taisykl�se nurodyti tarpai ir 
atstumai: nuo padangs kaupo iki sklypo ribos (tarpas yra 9,5 m), nuo padangs kaupo iki artimiausio pastato (atstumas iki pavojingsjs atlieks konteinerio-

pastato yra 50 m, iki personalo pastato yra 52 m), atstumas iki artimiausio metalinio konteinerio yra ne ma�iau 2 m.  Aikbtel�je atvirai n�ra laikomos kitos 
degiosios ar chemin�s med�iagos, visos antrin�s �aliavos, medienos ir didelis gabarits, tekstil�s atliekos yra nuolat laikomos u�daruose ar pusiau u�daruose 
konteineriuose.  

 

Pavojingosios atliekos laikomos tik metaliniame u�darame konteinerinio tipo pavojingsjs atlieks laikymo rakinamame pastate, atskiroms atlieks rkbims 
skirtose pavojings atlieks �enklinimo etikete pa�enklintose sandariose, bvariose talpose ir konteineriuose, kurie yra pastatyti ant grinds ar pastate sumontuotose 
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metalin�se lentynose, u�tikrinat prieig� prie atlieks, pastate yra pra�jimas ir tarpai. Pavojingsjs atlieks laikymo talpos yra sandariai u�daromos, atsparios 
jose laikoms pavojingsjs atlieks ardaniam poveikiui.  
Asbesto turinios atliekos (17 06 01*, 17 06 05*) priimamos tik sandariai supakuotos pakuot�je (maibuose arba apsuktos polietilenine pl�vele, negali bkti 
palaidos, plaubeliai negali bkti atviri) tuo atveju, kai gyventojai jas atve�a kartu su kitomis atliekomis (pvz. su mibriomis statybin�mis, griovimo atliekomis). 
Tada supakuotos asbesto turinios atliekos atsargiai perkeliamos 0 konteiner0 su sandariai u�daromu dangiu.   
U�terbta tara, kurioje gyventojai pristato buities pavojing�sias atliekas, taip pat priimama atlieks laikymui. 
Aplinka balia konteineris aikbtel�je ir pavojingsjs atlieks konteinerinio tipo pastato privalo bkti tvarkinga.   
Kadangi priimtos atliekos (ibskyrus naudotas padangas) n�ra laikomos palaidos atvirai ar kaupuose (laikomos daugumoje u�daruose, pusiau u�daruose 
konteineriuose ir pavojingsjs atlieks laikymo konteinerio tipo pastate), pristatytos smulkesn�s frakcijos statybin�s atliekos laikomos supakuotos maibuose ir 
tokiu bkds patalpinamos konteineryje, o kita dalis laikoms atlieks yra sunkesnis tkrinis frakcijs (medienos, didelis gabarits, metalo) bei atliekos atviroje 
aikbtel�je konteineriuose n�ra laikomos ilg� laik� (aikbtel�je atlieks konteineriai prisipildo gana greitai bei yra pakeiiami tubiais), atliekos laikomos atviroje 

didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtel�je su skysiams nelaid�ia asfaltuota danga, nuo kurios surinktos, dalinai ibvalytos pavirbin�s nuotekos ibleid�iamos 0 
centralizuotus miesto nuoteks tinklus,  atlieks laikymo metu tarba 0 aplink� nesusidaro.   
Visos atlieks laikymo vietos yra nurodytos Sklypo, statinis ir 0renginis plane- reglamento priede. 

 

Atlieks paruobimas naudoti pakartotinai ir daikts laikymas 
Aikbtel�s darbuotojas patikrina atliekas ar jos gali bkti tinkamos naudoti pakartotinai. Gyventojs priduoti atliekomis tap� produktai ar js sudedamosios 

dalys bus tikrinami, valomi siekiant, kad bkts tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo. Pri�mimo metu atve�usiam asmeniui nurod�ius, 
kad daiktas yra veikiantis ar tinkamas perduoti naudojimui kitiems asmenims, aikbtel�s darbuotojas pri�mimo metu atve�tus daiktus (tinkam� naudoti 
elektros ir elektronin� 0rang�, didelio gabarito t. y.  baldus, tekstil�) esant poreikiui nuvalo, pasveria ir nurodo juos pad�ti 0 tam numatyt� viet�. Paruobimo 
naudoti pakartotinai veikl� vykdys pati 0mon�. 

Daiktai laikomi taip, kad nebkts sugadinami, kad nepablog�ts js bkkl� ir jie gal�ts bkti tinkami naudoti pakartotinai, js laikymas yra numatytas u�darame 
30 m3 metaliniame konteineryje. Po paruobimo pakartotinai naudoti (ibvalius) daiktai pripa�0stami tinkamais naudoti patikrinimus js veikim� pagal pirmin� 
funkcij�, tokius daiktus gyventojai neatlygintinai pasiima. 
 

Atlieks perdavimas tolimesniam tvarkymui 
Sukaupus atitinkam� priimts atlieks ir ibrinkts priemaibs kiek0 ir prisipild�ius atlieks konteineriams ir talpoms, atliekos perduodamos atlieks tvarkytojams, 
0registruotiems atlieks tvarkytojs valstyb�s registre. Atlieks ibve�imui yra u�sakomas samdomas transportas, ve�a pats atlieks tvarkytojas ar pati 0mon� savo 
transportu. Dalies nepavojingsjs atlieks (tekstil�s, metalo popieriaus, stiklo, plastiko) pakrovimui ibve�ti aikbtel�je yra naudojamas 0mon�s hidromanipuliatorius-

krautuvas su k�bulu (keliamoji galia apie 3 t). Kitos nepavojingosios atliekos perduodant ib aikbtel�s n�ra perkraunamos, o perduodamos su pripildytais 

konteineriais, 0 ibve�ts atlieks konteineris viet� pastatant tubius.  
Nepavojingsjs atlieks perdavimas atlieks tvarkytojams (ve��jams) vykdomas atvirai aikbtel�je. Tam, kad atliekos nepatekts 0 aplink�, ib aikbtel�s pripildyti 
statybinis, didelis gabarits, medienos atlieks konteineriai ibve�ami u�dengti.  
Dalis pavojingsjs atlieks (skystosios, u�terbtos pabluost�s, da�s likuiai) perduodamos supakuotos 0mon�s sandariose talpose, kitos pavojingosios atliekos 

perduodamos jas saugiai perkraunant 0 atlieks gav�jo pakuot�. Pavojingosios atliekos perdavimui perkraunamos teisiai ib konteinerinio tipo pastato 0 atlieks 
tvarkytojo autotransporto priemon�, be papildomo laikinojo sand�liavimo prieb ibve�im�. 
Atlieks perdavimo metu tarba 0 aplink� nesusidaro.  
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Atlieks naudojimo ar balinimo technologinio proceso metu pagal poreik0 naudojamos pabluost�s/sorbentai, skirti pavojingsjs atlieks 
prab�gimams/nubyr�jimams surinkti ar neutralizuoti. Atlieks naudojimo ar balinimo technologinio proceso metu kitos papildomos med�iagos 
nenaudojamos. Atlieks tvarkymo metu aikbtel�je susidaro priemaibos, nebetinkamos tolimesniam apdorojimui.  
 

 

Technologin� buities atlieks  tvarkymo schema: 
 

 

 
 

 

        

        

         
   

 

   

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos sveriamos  

Pavojingosios atliekos 0 pavojingsjs atlieks konteiner0-pastat� 

Nepavojingosios atliekos ibrkbiuojamos ir sudedamos 3 0 
konteinerius aikbtel�je, talpas  

 

U�dari ir 
pusiau 

u�dari 
konteineriai 

 

Atliekos  nepriimamos. Gyventojui  

pateikiami  adresai ir kontaktai kam 

ir kur tokias atliekas galima priduoti. 

Virbnormin�s radiacijos atveju 
informuojamas radiacin�s saugos 
centras   

 

atidirbta alyva, plovikliai 3 plastmasin�se, metalin�se statin�se su u�dengiamais dangiais 

 

Gyventojai, daugiabuis savininks 
bendrijos, bendrojo naudojimo 

objekts administratoriai, asmenys, 
sudariusis jungtin�s veiklos sutartis 

bendrosios dalin�s nuosavyb�s 
teisei 0gyvendinti 0 aikbtel� atve�a 

buitines atliekas  

Aikbtel�s darbuotojas patikrina ir 0vertina ar aikbtel�je atlieks 
pri�mimas yra teis�tas pagal aikbtel�je leid�iamas priimti 

atlieks rkbis ir kodus, 
patikrina atliekas ar jos gali bkti tinkamos naudoti 

pakartotinai, patikrina metalo lau�o radiacij� 

U�dari ir pusiau u�dari 
konteineriai/talpos 

 
plastiko atliekos,  

medienos atliekos, 

stambiosios atliekos 

(buitin� technika, baldai)   

popieriaus ir kartono 

atliekos, metalo atliekos, 

tekstil�s atliekos, aliejaus 

atliekos  

stiklo atliekos    

statybin�s 
atliekos 

Dienos bviesos lempos 3 talpa su sandariai u�daromu dangiu 

rkgbtys, barmai, tirpikliai, plovikliai 3 sandariai u�daromose plastikin�se statin�se 

u�terbta pakuot� 3 plastikin�se talpose  

u�terbtos pabluost�s, da�s, laks  likuiai 3  plastmasin�se/metalin�se statin�se su u�dengiamais dangiais ir 
didmaibiuose 

rkgbtys, barmai, tirpikliai, tepals filtrai 3  plastmasin�se statin�se su u�dengiamais dangiais 

nerkbiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos 3 cinkuotoje plieno statin�je su 
specialia anga elementams pakrauti ir plastikin�se talpose 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 3  stiklainyje su guminiu dangteliu 

Sukauptos atliekos pagal rkb0 ibve�amos atlieks tvarkytojams, 0registruotiems ATVR registre 

 

Atliekos n�ra leid�iamos 
priimti ir /ar metalo lau�o yra 

virbnormin� radiacija   

Pavojin 

gosios 

atliekos 0 
aikbtel� 

Asbesto 
turinios 
atliekos  

 konteineris 

su sandariai 

u�daromu 
dangiu 

Rkbiavimo 
atliekos 

Daikts atrinkimas  

 Daikts laikymas 
u�darame 

konteineryje  

Padangos 

aikbtel�je 
supilamos 

0 kaup�  
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2.2. Atliekoms naudoti ar balinti skirtt /renginit aprabymas ir ibd�stymo teritorijoje planas. 
 

Didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtel�s (0renginio) projektinis paj�gumas nenurodomas, nes didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtelei taikoma ibimtis. 
Buities atliekos 0 atlieks aikbtel� atve�tos gyventojs laikomos tam numatytose atlieks laikymo zonose: atvira 75 m2 aikbtel� padangs laikymo zona, 466 m2 

atvira aikbtel�, kurioje yra 316 m2 ploto darbinis ir 150 m2 ploto atsarginis konteineris zonos, 1 m2 pastog� ir u�daras metalinis konteineris 3 pastatas, kurio 

ibmatavimai: 6×3×2,7 m.  
Padangs laikymo zonoje priimtos naudoti nebetinkamos padangos laikomos tvarkingai sukrautos staniakampio gretasienio formos kaupe (kaupo aukbtis 
3 m, tkris 225 m3).  

Darbinis ir atsarginis konteineris zonoje yra pastatyti u�dari (antrinis �aliavs, priemaibs, tekstil�s, asbesto atlieks) ar dalinai u�dari (statybinis, medienos, 
did�isjs, statybinis atlieks) metaliniai konteineriai atlieks laikymui. Atsarginis konteineris zonoje atlieks laikymui yra pastatyti varpelio tipo metaliniai 

konteineriai bei atliekos laikomos dangiu u�daromuose metaliniuose konteineriuose (1,8, 7 ir 10 m3). Darbin�je ir atsarginis konteineris zonose atskirs 
atlieks rkbis konteineris stov�jimo eilibkumas ir konkreti vieta n�ra stabilks, kinta, nes biose zonose konteineriai atliekomis pripildomi greitai, pripildyti 

konteineriai pakeiiami tubiais. Konteineris ibd�stymo eilibkumas  kinta ir d�l atlieks ve��jo pristatyto tubio konteinerio pastatymo trukm�s. 
Aliejaus atliekos pastog�je laikomos u�daroje metalin�je talpoje.  
Atviroje didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtel�je esanis atlieks laikymo zons danga yra asfaltuota ir skysiams nepralaidi. Visa asfaltuota aikbtel� 
0rengta taip, kad pavirbin�s nuotekos nuo jos nenutek�ts ant balia esanis teritorijs ir ant jos nepatekts vanduo nuo balia esanis teritorijs. Pavirbin�s 
nuotekos yra surenkamos nuo 0,1790 ha atlieks pri�mimo aikbtel�s vandeniui nelaid�is kietsjs dangs ir apvalomos nuoteks valymo 0renginiuose 3 

koalascenciniame naftos produkts atskirtuve su integruotu sm�lio-purvo nusosdintuvu AQUAFIX SKBPPP 06/06000 (nabumas 6 l/s). Po apvalymo 
nuotekos ibleid�iamos 0 AB >Klaip�dos vanduo< eksploatuojamus lietaus miesto tinklus. U� sklypo ribos yra sklend�, sutiekianti galimyb� esant reikalui 
u�daryti lietaus nuoteks ibleistuv�. Taip pat yra sumontuoti kontroliniai buliniai atlikti nuoteks kontrol� prieb valym� ir po valymo. Didelis gabarits atlieks 
surinkimo aikbtel� ir joje 0rengtos atlieks laikymo zonos atitinka Pavirbinis nuoteks tvarkymo reglamente numatytoms nuostatoms.  
Pavojingsjs atlieks laikymo zonos 3 18 m2 ploto u�daro konteinerio - pastato grindys yra metalin�s ir skysiams nepralaid�ios, bioje zonoje talpos su 
atliekomis  laikomos saugiai sud�tos lentynose ar ant grinds, siekiant u�tikrint prieig� prie atlieks talpykls, pastate yra pra�jimas ir tarpai. 
Detalesn� informacija apie atlieks laikymo talpas yra nurodyta atlieks naudojimo ar balinimo techninio reglamento 3.3 p.   
Atlieks sv�rimui naudojamos metrologibkai patikrintos aikbtel�je sumontuotos automobilin�s ar rankin�s elektronin�s svarstykl�s. 
Metalo lau�o radiacijos patikrinimui naudojamas metrologibkai patikrintas dozimetras. Buities atliekoms perduoti ir transportuoti naudojamas 

hidromanipuliatorius - krautuvas su k�bulu. Keltuvo keliamoji galia 3 t.  
Sklypo, statinis ir 0renginis planas bei pavojingsjs atlieks laikymo konteineryje 3 pastate laikoms atlieks ibd�stymo schema yra pateikti atlieks naudojimo 
ar balinimo techninio reglamento priede.  

 
2.3. Atliekt naudojimo ar balinimo technologinio proceso kontrol� ir monitoringas. 
 

-  priduodams atlieks rkbiavimas pagal atlieks rkb0;  
- priemaibs atskyrimas; 
- atlieks svorio nustatymas metrologibkai patikrintomis svarstykl�mis; 
- atlieks pagal rkb0 sud�jimas 0 tam skirtas talpas/konteinerius bei 0 tam numatytas zonas; 

- talps/konteineris �enklinimas; 
- pavojingsjs atlieks konteineris sandarumas; 
- atlieks laikymas pagal rkbis; 
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- savalaikis dokuments pildymas; 
- savalaikis pripildyts atlieks konteineris  pridavimas atlieks tvarkytojams, 0registruotiems ATVR registre. 

Birios ir smulkesn�s frakcijos statybin�s atliekos 0 aikbtel� pristatomos supakuotos maibuose ir taip supakuotos saugiai ibkraunamos 0 laikymui skirt� 
konteiner0. Aikbtel�s darbuotojas kontroliuoja, kad atve�tas nesupakuotas galinias dulk�ti atliekas (pvz. smulkesn�s frakcijos medienos, statybin�s) atlieks 
tur�tojai rankiniu bkdu krauts saugiai  t. y. taip, kad jos nekelts dulk�tumo (�od�iu nurodant atliekas krauti l�tai). Did�ioji dalis atlieks ib aikbtel�s ibve�amos 
neperkrautos, su atlieks pri�mimo metu pripildytais konteineriais, o atliekos, kurias reikia perkrauti ibve�imo metu, krautuvu kraunamos  nedideliu greiiu bei 
kuo ma�esniame aukbtyje taip, kad visos atliekos patekts tik 0 transporto priemon�. Ibve�imo metu perkraunamos paios 0mon�s tik nekelianios dulk�tumo 
nesupakuotos popieriaus, metalo, plastiko, tekstil�s atliekos. Atliekos nelaikomos atvirai supiltos kaupuose (ibskyrus naudotas padangas), yra laikomos 

konteineriuose ir talpose, tuo suma�inamas galimas atlieks dulk�tumas. / aikbtel� n�ra priimamos atliekos, kurias galima bkti priskirti didelio dispersibkumo 
med�iags klasei, kaip numatyta Minimaliuose reikalavimuose dulk�tumui ma�inti laikant, kraunant, ve�ant palaidas kiet�sias med�iagas reikalavimuose (toliau 
3 Reikalavimai). Tam, kad atliekos nepatekts 0 aplink�, ib aikbtel�s pripildyti statybinis, didelis gabarits, medienos atlieks konteineriai ibve�ami u�denginti.  
Siekiant suma�inti galim� smulkesn�s frakcijos atlieks patekim� u� aikbtel�s ribs, yra taikomos priemon�s, numatytos Reikalavimuose t. y. didelis gabarits 
atlieks surinkimo aikbtel� yra aptverta tvora ir stebima vaizdo kameromis, taip pat kontroliuojama ir stebima, kad bkts u�tikrinama, kad atliekos nepatekts 
u� 0mon�s sklypo ribs.   

 

 2.4. Med�iagt ir (ar) �aliavt ir (ar) energijos bei ibmetimt (terbalt ir (ar) iblakt ir (ar) nuotekt) balansas naudojant ar balinant 1 t atliekt: 
 

Nepavojingos buities atliekos (20 03 07, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 36) 

(atlieks grup�s pavadinimas ir atlieks rkaies kodas) 

 

Eil. 

nr. 
Naudojamos med�iagos ir 

(ar) �aliavos ir (ar) energija 

Pagaminta produkcija Atliekas naudojant ir (ar) balinant susidaranios atliekos / aplink� ibmetami 
terbalai ir (ar) iblakos ir 

(ar) nuotekos 

Pavadinimas kiekis, svorio, 

tkrio, energijos 

vnt. 

Pavadinimas kiekis, 

svorio 

vnt. 

atliekos 

kodas 

atliekos 

pavadinimas 

patikslintas 

pavadinimas 

kiekis, 

svorio vnt. 

Pavadinimas kiekis, 

svorio, 

tkrio vnt. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   Produktai/daiktai  1 t       
 

 

 
 

2.5. Med�iagt balanso duoment paaibkinimas. 
Sutvarkius 1 t nepavojingsjs atlieks 20 03 07, 20 01 10, 20 01 11 atlieks tvarkymo veiklos kodu R3 (Organinis med�iags, nenaudojams kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (0skaitant kompostavim� ir kitus biologinio pakeitimo procesus) susidaro 1 t produkts/daikts. 
Sutvarkius 1 t nepavojingsjs atlieks 20 01 36  atlieks tvarkymo veiklos kodu R4 (Metals ir metals junginis perdirbimas ir (arba) atnaujinimas) susidaro 1 

t produkts/daikts.  
 

2.6 informacija apie atliekas, kurios atliekt apdorojimo procese turi bkti daugiau nei vien� savait�:  
Lentel� nepildoma, nes nepavojingosios ir pavojingosios atliekos atlieks apdorojimo procese nebkna daugiau nei vien� savait�. 
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3. Atliekt laikymas: 

3.1. sand�lyje, saugykloje ar kitoje atliekt laikymo vietoje (toliau 3 atliekt laikymo vieta) laikomos nepavojingosios  atliekos pagal atliekt 
tvarkymo veiklos kodus R13 ir D15: 

 

Eil. 

nr. 

Atlieks laikymo vietos 
apibkdinimas 

Atlieks laikymo 
vietos plotas, m2 

Nepavojingsjs atlieks 

srauto kodas  

Nepavojingsjs atlieks srauto 
kodo pavadinimas  

Atlieks 
kodas 

Did�iausias vienu metu 
laikomas atlieks kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Atvira aikbtel� Nr. 5 75 

I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingsjs atlieks srautui 1032) 

0731 Naudotos padangos 16 01 03 20 

II dalis (pildoma, jei atliekos priklauso nepavojingsjs atlieks srautui 1032) 
1032 Kitos rkbiavimo atliekos   

  

Ib viso (I ir II dalys): 20 

 

 

 

 

 

 

2 

Atvira aikbtel�* (atliekos 
laikomos konteineriuose) Nr. 

3 ir Nr. 4 

 

466 

I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingsjs atlieks srautui 1032) 

1211 Betono, plyts ir gipso atliekos 
17 01 01  

11 
17 01 02 

1213 Mibrios statybin�s atliekos 17 09 04 10 

0721 
Popieriaus ir kartono pakuois 
atliekos 

15 01 01 1 

0723 
Kitos popieriaus ir kartono 

atliekos 
20 01 01 5 

0632 Kitos 0vairios metalo atliekos 20 01 40 5 

0762 /vairios tekstil�s atliekos 
15 01 09 

2,5 
20 01 11 

0761 D�v�ti drabu�iai 20 01 10 1,5 

0823 
Kita nebenaudojama elektros ir 

elektronin� 0ranga 
20 01 36 8 
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0753 Kitos medienos atliekos 20 01 38 5 

1011 Buitin�s atliekos 20 03 07 10 

0742 Kitos plastiks atliekos 20 01 39 4 

0712 Kitos stiklo atliekos 20 01 02 7,5 

II dalis 

(pildoma, jei atliekos priklauso nepavojingsjs atlieks srautui 1032) 
1032 Kitos rkbiavimo atliekos 19 12 12 3 

Ib viso (I ir II dalys): 73,5 

 

 

 

3 Pastog� Nr. 6 1 

I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingsjs atlieks srautui 1032) 
0912 /vairios maisto gaminimo ir 

maisto produkts atliekos 

20 01 25 0,5 

II dalis 

(pildoma, jei atliekos priklauso nepavojingsjs atlieks srautui 1032) 
1032 Kitos rkbiavimo atliekos   

  

Ib viso (I ir II dalys): 0,5 

*visos aikbtel�s plotas u�ima 1788 m2, konteineris zonos plotas yra 466 m2    

 

Nepavojingsjs atlieks laikymo vietos (zonos) yra asfaltuotos, t. y. padengtos skysiams nelaid�ia danga. Nuo 0,1790 ha atviros didelis gabarits 
atlieks surinkimo aikbtel�s kietsjs dangs surenkamos apvalytos lietaus nuotekos ibleid�iamos 0 centralizuotus miesto tinklus. 
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3.2. atliekt laikymo vietoje laikomos pavojingosios atliekos pagal atliekt tvarkymo veiklos kodus R13 ir D15: 
Eil. 

nr. 

Atlieks laikymo vietos 
apibkdinimas 

Atlieks laikymo vietos 
plotas, m2 

Pavojingsjs atlieks 
technologinio srauto 

(toliau  3 technologinis 

srautas) �ym�jimas 

Technologinio srauto kodo 

pavadinimas  

Atlieks 
kodas 

Did�iausias vienu metu 
laikomas atlieks kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Atvira aikbtel�** (atliekos 

laikomos konteineryje) Nr. 4 

 

150  

I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso technologiniams srautams, nurodytiems II dalyje) 

    

 

II dalis (pildoma, jei pavojingosios atliekos priskiriamos technologiniams srautams TS-01, TS-

02, TS-05, TS-06, TS-10, TS-13, TS-21,TS-22, TS-29,  

TS-31,TS-32 arba TS-36) 

TS-21 

Atliekos, turinios asbesto, 
gipso izoliacin�s statybin�s 

med�iagos 

17 06 01* 

1 17 06 05* 

Ib viso (I ir II dalys): 1 

2. Konteineris 3 pastatas Nr. 2 
18 

 

I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso technologiniams srautams, nurodytiems II dalyje) 

TS-18 

Rkgbtinis tirpals atliekos, 
rkgbtys, rkgbtis ibskirianios 
atliekos 

20 01 14* 0,145 

TS-19 
aarminis tirpals atliekos, 
barmai 20 01 15* 0,145 

TS-23 

Da�s, laks, stiklo emal�s, klijs 
ir hermetiks atliekos 
(nechlorintos, nehalogenintos) 

20 01 27* 0,960 

TS-03 
Naftos produktais u�terbti 
dumblai, gruntai ir atliekos 

15 02 02* 0,200 

II dalis (pildoma, jei pavojingosios atliekos priskiriamos technologiniams srautams TS-01, TS-

02, TS-05, TS-06, TS-10, TS-13, TS-21,TS-22, TS-29,  

TS-31,TS-32 arba TS-36) 
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TS-22 

Organinis cheminis process 
atliekos, atliekos, kuriose yra 

organinis tirpiklis, tirpikliai ir 
tirpiklis mibiniai (nechlorintos, 
nehalogenintos) 

20 01 13* 0,145 

TS-02 Alyvs atliekos 13 02 08* 0,590 

TS-31 
Kietosios atliekos, kuriose yra 

pavojings cheminis med�iags 
15 01 10* 0,400 

TS-10 
Naudoti netinkamos transporto 

priemon�s ir js atliekos 
16 01 07* 0,100 

TS-13 
Atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 
20 01 21* 0,300 

TS-06 
Baterijs ir akumuliatoris 
atliekos 

20 01 33* 0,200 

TS-32 

Skystosios atliekos, kuriose 

yra pavojings cheminis 
med�iags 

20 01 29* 0,145 

Ib viso (I ir II dalys): 3,330 

** visos aikbtel�s plotas u�ima 1788 m2, konteineris zonos plotas yra 150 m2    

Laikoms atlieks talpose skaiiavimai pateikti reglamento priede 

 

Pavojingsjs atlieks laikymo zonos 3 18 m2 ploto u�daro konteinerio - pastato grindys yra metalin�s ir skysiams nepralaid�ios 
 

3.3. Laikomt atliekt pakuoit reikalavimai 
 

Nepavojingosios atliekos 

Darbinis konteineris zonoje laikoms atlieks pakuot�s: 14 m3 pusiau u�dari metaliniai konteineriai, 30 m3 u�daras metalinis konteineris 30, 33 m3 pusiau 

u�dari (konteinerio virbus atviras) metaliniai konteineriai. 
Atsarginis konteineris zonoje laikoms atlieks pakuot�: 1,8, 7 ir 10 m3 dangiu u�daromi metaliniai konteineriai ir 2,5 m3 metaliniai varpelio tipo 

konteineriai. 

Aliejaus atlieks pakuot� - 220 l u�dara metalin� statin�. 
Naudoti nebetinkamos padangos laikomos nesupakuotos 3 atvirai kaupe. 

Kiekvienas nepavojings atlieks konteineris yra pa�ym�tas, t. y. ant jo yra nurodyta laikoms atlieks rkbis. 
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  Pavojingosios atliekos 

7 m3 u�daras metalinis konteineris atsarginis konteineris zonoje (asbesto atliekoms). 
Pavojingsjs atlieks laikymo pakuot� u�darame konteineryje-pastate: 1 m3 plastikiniai konteineriai su dangiais, u�daros 1300 l plastikin�s talpos,  660 l 
plienin� statin� su dangiu, plastikiniai didmaibiai 1,134 m3,  1470 l plastikinis konteineris, 3 l stiklinis  indas su guminiu dangteliu, 220 l plastikin�s statin�s 
su u�dengiamais dangiais ir u�daros 220 l metalin�s statin�s, 50 l cinkuoto plieno u�daros statin�s. 
Talpos ir konteineriai yra su aibkiai matoma, atsparia aplinkos poveikiui pavojings atlieks �enklinimo etikete.  
Sandarios, bvarios pavojingsjs atlieks talpos yra pagamintos taip, kad jose esanios pavojingosios atliekos negal�ts ibsipilti, ibsibarstyti, ibgaruoti ar kitaip 
patekti 0 aplink�. Pavojingsjs atlieks pakuois, konteineris dangiai yra sandarks. Pavojingsjs atlieks pakuois med�iagos yra atsparios jose supakuots 
pavojingsjs atlieks ir atskirs js komponents poveikiui ir nereaguoja su biomis atliekomis ar js komponentais. 
Pavojingosios skystos atliekos (barmai, plovikliai, rkgbtys, alyva) priimamos gyventojs saugiai supakuotose, nedk�taniose, sandariai u�sidaraniose 
talpose/pakuot�je. Nepriimamos pavojingosios atliekos, kuris pakuot� nesandari, pa�eista bei atliekos, kuris ne0manoma identifikuoti. Priimts atlieks 
pakuot� turi netrukdyti vizualiai nustatyti atlieks rkb0. Ib gyventojs priimams atlieks pakuot�s talpa yra kintanti, svyruoja ribose nuo 100 ml iki 20 l.  
Pavojingos atliekos talpose laikomos rakinamame u�darame metaliniame konteinerio tipo pastate ant grinds ar prie pastato siens pritvirtintose lentynose, 
tarp pavojings atlieks laikymo talps yra palikti saugks atstumai ir tarpai.  
Atliekos laikomos nestandartizuotoje pakuot�je. 
Atlieks kiekio laikymo talpose, konteineriuose skaiiavimai yra pateikti reglamento priede. 
 
 

3.4. Laikymo s�lygos ir kontrol�s reikalavimai. 

 

Nepavojingosios  atliekos  

Naudoti nebetinkamos padangos laikomos aikbtel�je atvirai, tvarkingai sukrautos staniakampio gretasienio formos kaupe, kurio pagrindo plotas 10x7,5=75 

m2, aukbtis 3 m, kaupo tkris 225 m3. / aikbtel� priimamos padangos, kuris vidutinis tankis yra 0,09 t/m3, viso 225 m3 tkrio staiakampio gretasienio formos 
kaupe galima sutalpinti planuojam� did�iausi� vienu metu numatom� laikyti naudoti nebetinkams padangs kiek0 20 t. Padangos sand�liuojamos laikantis 
Bendrosiose gaisrin�s saugos taisykl�se padangs laikymui nurodyts reikalavims: kaupo ibmatavimai 3 ilgis, plotis ir aukbtis nevirbija nurodyts taisykl�se; 
iblaikomi taisykl�se nurodyti tarpai ir atstumai: nuo padangs kaupo iki sklypo ribos (tarpas yra 9,5 m), nuo padangs kaupo iki artimiausio pastato (atstumas 
iki pavojingsjs atlieks konteinerio-pastato yra 50 m, iki personalo pastato yra 52 m), atstumas iki artimiausio pildomo atliekomis u�daro metalinio 
konteinerio yra ne ma�iau 2 m. Aikbtel�je atvirai n�ra laikomos kitos degiosios med�iagos ar chemin�s med�iagos, visos antrin�s �aliavos, medienos ir 
didelis gabarits atliekos yra laikomos u�daruose ar pusiau u�daruose metaliniuose konteineriuose.  
Maistinis aliejus ir riebalai laikomi u�darose metalin�se talpose, po stogeliu.  

Medienos atliekos, stambios atliekos (buitin� technika, baldai), metalo atliekos, stiklo atliekos, popieriaus ir kartono, tekstil�s, plastiko atliekos - priimamos 

nesupakuotos, sand�liuojamos aikbtel�je  u�daruose ar pusiau u�daruose konteineriuose. 

Didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtel�je skirtingos atlieks rkbys laikomos metaliniuose konteineriuose darbinis ir atsarginis konteineris zonoje js 
tarpusavyje nemaibant. Darbinis konteineris zonoje konteineriuose laikomos metalo, plastiko, elektros ir elektronin�s 0rangos, popieriaus ir kartono, mibrios 
statybin�s, medienos, didelis gabarits ir kitos statybin�s atliekos. aioje zonoje konteineriai yra ibd�styti paeiliui vienas balia kito, paliekant po 1 metr� 
tarpus ir pra�jimus tarp js. Medienos, statybin�s, didelio gabarito atliekos laikomos apie 2-3 d. (konteineriai per tiek laiko pripildomi), pripild�ius ibve�tus 
konteinerius, aikbtel�je 0 ibve�to konteinerio viet�, atlieks laikymui pastatomas naujas tubias konteineris. Atsi�velgiant 0 nuolatin0 atlieks jud�jim�, atlieks 
ve��jo pristatyt� tubi� konteinerio pastatymo trukm�, darbin�je ir atsargin�je konteineris zonose neiblaikomas nekintamas atskirs atlieks rkbis konteineris 
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stov�jimo eilibkumas. Tekstil�s, antrin�s �aliavos laikomos ne ilgiau kaip 1 savait� iki ibve�imo.  Kitos nepavojingos atliekos aikbtel�je laikomos ne ilgiau 
kaip metus nuo atlieks gavimo. 
Atsarginis konteineris zonoje laikomos tekstil�s, drabu�is atliekos, stiklo, plastiks, metalo, statybin�s, popieriaus atliekos ir priemaibos. aioje zonoje 
konteineriai yra ibd�styti paeiliui vienas balia kito, paliekant po 1 m tarpus ir pra�jimus tarp js. Darbinis ir atsarginis konteineris zons ribos sutampa su 
konteinerio stov�jimo riba. Darbinis ir atsarginis konteineris zonos skiriasi pagal u�imamus plotus, laikomus konteinerius atskiroms atlieks rkbims. 
Atsarginis konteineris zonoje atliekos laikomos ma�esn�s talpos (1,8, 7, 2,5, 10 m3) konteineriuose lyginant su esaniais darbinis konteineris zonoje 
(konteineris talpos 14, 30, 33 m3). Atsarginis konteineris zonoje esanis atlieks konteineris pripildymo intensyvumas (tekstil�s darbu�is, metalo atliets, 
priemaibs) yra kiek ma�esnis lyginant su esaniai darbinis konteineris zonoje. Bendras aikbtel�je darbinis ir atsarginis konteineris zons u�imamas plotas 
yra pakankamas laikyti nurodytus konteinerius, aikbtel� 0rengta laikantis pavirbinis nuoteks tvarkymo reglamento reikalavims.  
  

Nepavojingos atliekos sand�liuojamos konteineriuose (ibskyrus padangas) iki kol konteineris u�pildomas, turi bkti u�tikrinta, kad atliekos ib pusiau u�daro 
konteinerio nebkts kraunamos aukbiau, nei konteinerio virbus ir atliekos negal�ts patekti ant atviros aikbtel�s. Pripildyti statybinis, didelis gabarits, 
medienos atlieks konteineriai ibve�ant ib aikbtel�s turi bkti u�dengti. Po atlieks balinimo 0 u�darus konteinerius, konteineriai turi bkti u�daromi. 
Kontroliuojama, kad aplinka aplink konteinerius bkti bvari ir tvarkinga.   
 
 

Pavojingosios atliekos 

Pavojingosios atliekos turi bkti laikomos sausame, u�darame ir rakinamame pavojingsjs konteineryje-pastate pa�enklintose ir skirtings atlieks rkbims 
skirtose talpose/konteineriuose, tarpusavyje nemaibomos. Pavojingosios atliekos laikomos u�darai ir yra apsaugotos nuo kritulis ir tiesioginis saul�s 
spindulis, v�jo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio. Pavojingsjs atlieks laikymo vieta yra apsaugota nuo pabalinis asmens patekimo. Atlieks laikymui 
n�ra nustatyta konkreti temperatkra, atliekos laikomos konteinerio tipo pastato esanioje temperatkroje, atliekos laikomos u�darose talpose, siekiant ibvengti 
galimo atlieks garavimo.  
Aikbtel�je priimant atliekas, atlieks tur�tojas turi u�tikrinti, kad ib pristatyts atlieks bei js pakuois netek�ts jokie skysiai, perve�amos atliekos nevirsts 
ib autotransporto priemon�s ar atve�tos ibkrovimo metu nedulk�ts.  
Talpos/konteineriai turi bkti sandarks ir bvarks; laikymo metu talpos/konteineriai turi bkti u�daryti; turi bkti u�tikrinama tvarka ir bvara konteineryje-pastate. 

Pavojingsjs atlieks pakuot�s, konteineriai yra sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esanios pavojingosios atliekos negal�ts ibsipilti, ibsibarstyti, 
ibgaruoti ar kitaip patekti 0 aplink�, konteineris (talps) med�iagos yra atsparios juose supakuots pavojingsjs atlieks ir atskirs js komponents poveikiui. 
Pavojingsjs atlieks pakuois, konteineris dangiai ir kambiai yra sandarks. Pavojingsjs atlieks konteinerio-pastato grindys yra metalin�s, nepralaid�ios 
skysiams ir atsparios skysis ardaniajam poveikiui. Pavojingsjs atlieks konteinerio tipo pastate atlieks talpos laikomos ant grinds ar prie pastato siens 
pritvirtintose metalin�se lentynose, u�tikrinat 0,2 m prieig� prie atlieks, yra pra�jimai ir tarpai. Vertinant tai, kad dalis atlieks bus sud�ta ant lentyns, 
konteineryje-pastate tilps visas numatytas laikyti pavojings atlieks kiekis ir dar lieka vietos ateityje esant poreikiui pastatyti papildomas talpas, maibus ar 
pan. 

Tos paios atlieks rkbies atliekos supakuotos skirtings talps pakuot�je (pvz. priduotos skirtingose gyventojs pakuot�se) laikomos ir sand�liuojamos vienoje 
apibr��toje vietoje, lokaliai js neibd�stant 0 atskiras vietas. 
Pavojingsjs atlieks konteineryje-pastate 0rengta ventiliacin� v�dinimo sistema, aikbtel�je yra priebgaisrinis skydas ir patikrinti gesintuvai. Pavojings atlieks 
konteinerio tipo pastate nuotekos nesusidaro, atliekos laikomos ne ilgiau kaip vienus metus. 

Asbesto turinios atliekos (17 06 01*, 17 06 05*) turi bkti laikomos atsarginis konteineris zonoje sandariai u�daromu dangiu esaniame metaliniame 
konteineryje ne palaidos, o supakuotos plastikin�je pakuot�je (maibuose arba apsuktos polietilenine pl�vele). Konteineris turi bkti nustatyta tvarka 
pa�enklintas ir sandarus. Pavojings atlieks sand�liavimui n�ra reikalavims aukbiui, nes atliekos laikomos u�darose talpose.  
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Kits specialis nustatyts laikymo s�lygs ar kits grie�ts kontrol�s parametrs n�ra. 
Kontroliuojama, kad skirtingos atlieks rkbys turi bkti talpinamos ir laikomos atskiruose konteineriuose, atliekos negrupuojamos ir nemaibomos. Laikymo 
talps skaiiavimai ir atlieks laikymo vietos yra nurodytos Sklypo, statinis ir 0renginis plane-reglamento priede, atskirs rkbis pavojings atlieks laikymas 
nurodytas Pavojingsjs atlieks laikymo konteineryje 3 pastate laikoms atlieks ibd�stymo schemoje. 
 

 

3.5. Atliekt laikymo vietoje esanios med�iagos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti. 
 

Pavojingsjs atlieks laikymo konteineryje yra pabluost�s/sorbentai, skirti  pavojingsjs atlieks prab�gimams/nubyr�jimams surinkti ar neutralizuoti. Vietoje 

saugomi sorbentai: apie 0,100 t sm�lio, ir 0,020 t tekstil�s pabluosis. Aikbtel�s vadybininkas yra atsakingas u� sorbents buvim� ir sand�liavim� bei 
prie�ikr�. Sand�liuojamas sorbents kiekis yra pakankamas esanis pavojingsjs atlieks prab�gimams/nubyr�jimams surinkti ar neutralizuoti. 
 

3.6. Atliekt ibd�stymo atliekt laikymo vietoje schemos, atliekt laikymo vietoje esantys dokumentai. 
 

- Tarbos leidimo kopija; 
- Atlieks naudojimo ar balinimo techninis reglamento kopija; 
- Svarstyklis metrologin�s patikros kopija; 
- Dozimetro  metrologin�s patikros kopija; 
-   Licencijos pavojingsjs atlieks tvarkymui kopija; 
-   Darbuotojs, vykdanis pavojingsjs atlieks tvarkym�, kvalifikacijos dokuments kopijos; 

-   Sklypo, statinis ir 0renginis planas su pa�ym�tomis atlieks laikymo zonomis, sorbents laikymo vietomis; 
- Pavojingsjs atlieks laikymo konteineryje 3 pastate laikoms atlieks ibd�stymo schema; 
- ir kiti reikalingi dokumentai. 

Atsakingas darbuotojas u�tikrinantis aplinkosaugin0 ir kt. valdym� didelis gabarits buities atlieks surinkimo aikbtel�je yra paskiriamas direktoriaus 

0sakymu. Atsakingas asmuo, kuris aplinkos apsaugos kontrol�s metu pateiks nurodytus dokumentus bus 0mon�s darbuotojas, kontrol�s metu atstovaujantis 

0mon�. 
 

4. Atliekt pri�mimo ir kontrol�s procedkrt aprabymas 
 

4.1. Priimamt atliekt pakuoit reikalavimai 
 
 
 
 
 

 
 

Buities atliekos: 

Nepavojingosios atliekos 

Nepavojingosios atliekos 3 priimamos paprastai nesupakuotos, ibskyrus smulkesn�s frakcijos statybin�s atliekos yra pristatomos supakuotos maibuose. 
 

Pavojingosios atliekos 

Atlieks pri�mimas vykdomas pavojingsjs atlieks laikymo konteineryje-pastate. Priimams skysts pavojingsjs atlieks pakuot� turi bkti sandari ir atspari 
laikomiems skysiams, saugiai supakuota, nedk�tanti. Nepriimamos pavojingosios atliekos, kuris pakuot� nesandari, pa�eista bei atliekos, kuris ne0manoma 
identifikuoti. Priimts atlieks pakuot� turi netrukdyti vizualiai nustatyti atlieks rkb0. 
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Asbesto turinios atliekos (17 06 01*, 17 06 05*) priimamos tik sandariai supakuotos pakuot�je (maibuose arba apsuktos polietilenine pl�vele, negali bkti 
palaidos, plaubeliai negali bkti atviri) tuo atveju, kai gyventojai jas atve�a kartu su kitomis atliekomis (pvz. su mibriomis statybin�mis, griovimo atliekomis). 
Tada supakuotos asbesto turinios atliekos atsargiai perkeliamos 0 konteiner0 su sandariai u�daromu dangiu.  
 
 

4.2. Atliekt pri�mimo metu tikrinamos atliekt savyb�s ir dokumentai. 
 

 
 

Atliekos priimamos tik ib gyventojs, atlieks tur�tojus atstovaujanis daugiabuio namo buts ir kits patalps savininks bendrijs, bendrojo naudojimo objekts 
administratoris, asmens, sudariusis jungtin�s veiklos sutartis bendrosios dalin�s nuosavyb�s teisei 0gyvendinti. Gamybin�s atliekos ib 0monis nepriimamos.  
Atlieks pri�mimo metu, 0 aikbtel� pro vartus autotransporto priemon�mis ar kitu bkdu pristatyt� kiekvien� atlieks siunt� aikbtel�s darbuotojas 
(vadybininkas) vizualiai 0vertina ir patikrina, ar aikbtel�je atlieks pri�mimas yra teis�tas pagal aikbtel�je leid�iamas priimti atlieks rkbis ir kodus. Pri�mimo 
metu atvirai aikbtel�je vizualiai yra 0vertinamos atlieks savyb�s  - pavojingumas, konsistencija. Atlieks patikros metu aikbtel�s darbuotojas identifikuoja 

pristatytas atliekas priskirdamas atskiroms atlieks rkbims kod� ib Atlieks s�rabo, ibrenka priemaibas, nebetinkamos tolimesniam naudojimui, sudeda jas 0 
atskir� konteiner0. Pri�mimo metu vizualiai vertinama, ar atliekos atve�tos yra ibrkbiuotos. 
Atlieks pri�mimo metu 0vertinama pavojingsjs atlieks pakuot�, kai atve�amos atliekos supakuotos. Patikrinama, ar atlieks pakuot� yra nedk�tanti, sandariai 
u�sidaranti. Nepriimamos pavojingosios atliekos, kuris pakuot� nesandari, pa�eista bei atliekos, kuris ne0manoma identifikuoti. Priimts atlieks pakuot� 
turi netrukdyti vizualiai nustatyti atlieks rkb0.  
Atlieks pri�mimo metu yra tikrinami atlieks tur�tojs dokumentai, kaip numatyta 2011-05-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 0sakymu Nr. D1-367  

patvirtintose Atlieks susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaits teikimo taisykl�se. 
Patikrinama metalo atlieks radiacija. Metalo lau�as, virbijantis radiacin0 fon�, nepriimamas. 
Aikbtel�s darbuotojas nepavojing�sias atliekas ibrkbiuoja pagal rkb0, visas atliekas sveria (priimts naudoti nebetinkams padangs svoris nustatomas pagal 
patvirtint� padangos vidutinio svorio nustatymo metodik�) ir sudeda 0 atlieks rkbiai skirtas talpas/konteinerius, zonas. Jei atliekos nepriimamos, gyventojui  

pateikiami  adresai ir kontaktai kam ir kur tokias atliekas galima priduoti. 

 

4.3. Atliekt svorio nustatymas ir registravimas. 
 

Atlieks svoris nustatomas jas pasveriant (ibskyrus naudoti nebetinkamas padangas) metrologibkai patikrintomis svarstykl�mis: aikbtel�je sumontuotomis 
automobilin�mis svarstykl�mis (sv�rimo ribos nuo 100 kg iki 15 t) ar rankiniu bkdu elektronin�mis svarstykl�mis (sv�rimo ribos nuo 2 kg iki 300 kg). 

Atlieks tvarkymo �urnale fiksuojami atlieks svoriai pagal rkb0 ir kodus gaunant, sutvarkius ir perdavus atliekas. Priimtos naudoti nebetinkamos padangos 

apskaitomos GPAIS naudojantis patvirtinta padangos vidutinio svorio nustatymo metodika. 
 

 

4.4. Atliekt m�ginit laboratoriniams tyrimams pa�mimas ir perdavimas tirti. 
 

Atlieks m�ginis laboratoriniams tyrimams pa�mimas ir perdavimas tirti nenumatomas. 
 

 

4.5. Atliekt gr��inimo atliekt siunt�jui atvejai ir tvarka. 
Nustaius, kad atliekos yra draud�iams priimti atlieks s�rabe pagal Tarbos leidim�, 0 aikbtel� nepriimamos, gr��inamos siunt�jui. Jei nustatoma, kad radiacija 

virbnormin�, metalo atliekos nepriimamos, apie virbnormin� radiacij� informuojamas Radiacin�s saugos centras.  
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4.6. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo tvarka atsisakius priimti pavojing�sias atliekas.  

Nustaius, kad pavojingosios atliekos yra draud�iams priimti atlieks s�rabe pagal Tarbos leidim�, 0 aikbtel� nepriimamos, apie tai informuojamas Aplinkos 

apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (tel.:+37061943126). 

 

5. Laikomt atliekt, nurodytt 3 punkte, tankis 

Eil. nr. Atlieks kodas Atliekos pavadinimas Atlieks tankis, t/m3 Atlieks savyb�s 

1 2 3 4 5 

1 16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos 0,09 Kieta 

2 17 01 01 Betonas 0,9300 Kieta 

3 17 01 02 Plytos 0,6600 Kieta 

4 
17 09 04 

Mibrios statybin�s ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 170901,170902,170903 

0,3200 
Kieta 

5 15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuot�s 0,2000 Kieta 

6 20 01 01 Popierius ir kartonas 0,2105 Kieta 

7 20 01 40 Metalai 0,2300 Kieta 

8 15 01 09 Pakuot�s ib tekstil�s 0,1839 Kieta 

9 20 01 10 Drabu�iai 0,2000 Kieta 

10 20 01 11 Tekstil�s gaminiai 0,2000 Kieta 

11 
20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir elektronin� 0ranga, 
nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose  

0,2131 
Kieta 

12 20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 0,1855 Kieta 

13 20 03 07 Didelis gabarits atliekos 0,1800 Kieta 

14 20 01 39 Plastikai 0,1400 Kieta 

15 20 01 02 Stiklas 0,3332 Kieta 

16 
19 12 12 

Kitos mechaninio atlieks (0skaitant med�iags 
mibinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 

0,3700 
Kieta 

17 20 01 25 Maistinis aliejus ir riebalai 0,6109 Skysta 

18 
17 06 01* Izoliacin�s med�iagos, kuriose yra asbesto 0,2800 

Kieta, pavojinga HP 

6, HP 14 

19 
17 06 05* Statybin�s med�iagos, turinios asbesto 0,3100 

Kieta, pavojinga HP 

6, HP 14 

20 
20 01 13* Tirpikliai 0,8100 

Skysta, Kieta, 

pavojinga HP 5, HP 8 

21 
20 01 14* Rkgbtys 0,9000 

Skysta, pavojinga 

HP 5, HP 8 

22 
20 01 15* aarmai 0,9000 

Skysta, pavojinga 

HP 5, HP 8 

23 20 01 27* Da�ai, rabalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavoj. 0,5670 Skysta, Kieta, 
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med�iags pavojinga HP 5, HP14 

24 20 01 29* Plovikliai, kuriuose yra pavojings  med�iags 0,9000 
Skysta, pavojinga 

HP 5 

25 13 02 08* Kita variklio, pavars d���s  ir tepamoji alyva 0,9000 
Skysta, pavojinga 

HP 14 

26 15 01 10* 
Pakuot�s, kuriose yra pavojings med�iags likuis 

arba kurios yra jomis u�terbtos 
0,2100 

Kieta, pavojinga HP 

14 

27 15 02 02* 

Absorbentai, filtrs med�iagos (0skaitant kitaip 
neapibr��tus tepalo filtrus), pabluost�s, apsauginiai 
drabu�iai u�terbti pavojingomis med�iagomis 

0,4180 

Kieta, pavojinga HP 

14, HP 6 

28 16 01 07* Tepals filtrai 0,1852 
Kieta, pavojinga HP 

14 

29 20 01 21* 
Dienos bviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 
0,1886 

Kieta/skysta, 

pavojinga HP 14, HP 6 

30 20 01 33* 

Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti  16 06 01, 16 

06 02 arba 16 06 03 ir nerkbiuotos baterijos ir 

akumuliatoriai, kuriuose yra tokis baterijs 

1,3500 

Kieta, pavojinga HP 

8 

 

 

 
6. Atliekt naudojimo ar balinimo veiklos nutraukimo planas: 
6.1. informacija apie atliekt sutvarkymo priemones:  

 

Eil. nr. Nepavojingsjs atlieks 

srauto kodas ir (arba) pavojingsjs atlieks technologinio srauto 
�ym�jimas 

Atlieks tvarkymo veiklos 
kodas 

Atlieks perdavimo atlieks tvarkytojui trukm�, 
dienomis 

1 2 3 4 

1 0731 R3, R12, S5                                       30 

2 1032 R1, R12, D1                                       30 

3 1211 R5, R12, S5, D1                                       30 

4 1213 R5, R12, S5, R10                                       30 

5 0721 S5, R3, R12 30 

6 0723 S5, R12, R3  30 

7 0632 R12, S5, R4 30 

8 0762 S5, R3, R12 30 

9 0761 R12, R3, S5  30 

10 0823 R4, R12, S5 30 

11 0753 R3, R12, R1, S5 30 
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12 1011 R1, R12, R3, S5, D1 30 

13 0742 S5, R12, R3  30 

14 0712 S5, R12, R5 30 

15 0912 R3, R12  30 

16 TS-18 R12, R6 30 

17 TS-19 R12, R6 30 

18 TS-23 R12, R3 30 

19 TS-32 R12, R2 30 

20 TS-03 R12, R3 30 

21 TS-21 D5 30 

22 TS-22 R12, R2 30 

23 TS-02 R12, R9 30 

24 TS-31 R12, R3 30 

25 TS-10 R12, R5 30 

26 TS-13 R12, R5 30 

27 TS-06 R12, R5, R6 30 

 

6.2. kita svarbi informacija, susijusi su atliekt sutvarkymo priemonit 
/gyvendinimu:___________________________________________________________________ 

 

 
6.3. informacija apie atliekt naudojimo ar balinimo /renginit u�darymo ir sutvarkymo priemones: 

Eil. nr. /renginio pavadinimas /renginio u�darymo ir sutvarkymo priemon�s /renginio u�darymo ir sutvarkymo trukm�, dienomis 

1 2 3 4 

1 
        Didelis gabarits atlieks 
surinkimo aikbtel�, adresu 
Plieno g. 13, Klaip�dos m. 

Nepavojingsjs ir pavojingsjs atlieks pridavimas atlieks 
tvarkytojams 

3 

2 Pavojingsjs atlieks pastato-konteinerio ibvalymas, 
sutvarkymas 

10 

3 Nepavojingsjs atlieks aikbtel�s ibvalymas, sutvarkymas 10 

 

6.4. kita svarbi informacija, susijusi su atliekt naudojimo ar balinimo /renginit u�darymo ir sutvarkymo priemonit /gyvendinimu: 
 

 

 

 

 

 



 

18 

 

6.5. informacija apie atliekt naudojimo ar balinimo /renginit prie�ikros po u�darymo priemones: 
Eil. 

nr. 

/renginio pavadinimas /renginio prie�ikros po u�darymo 
priemon�s 

/renginio prie�ikros po u�darymo trukm�, dienomis 

1 2 3 4 

1 

 

Didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtel�, adresu 
Plieno g. 13, Klaip�dos m. 

 

U�darant didelis gabarits atlieks surinkimo 
aikbtel�, t. y. ib jos ibve�us atliekas, nebeliks 
prie�ikros po u�darymo reikalaujanis 
0renginis, tod�l bi priemonis grup� atlieks 
naudojimo ar balinimo veiklos nutraukimo 
plane nenumatoma 

- 

 

 

6.6. kita svarbi informacija, susijusi su atliekt naudojimo ir (ar) balinimo /renginit u�darymo ir sutvarkymo, prie�ikros po u�darymo 
priemonit /gyvendinimu:____________________________________________________________________; 
 

 

6.7. informacija apie u�terbto grunto ir dirvo�emio ibvalym�, kitas veiklos nutraukimo priemones, u�tikrinanias aplinkos apsaug� ir 
visuomen�s sveikatos saug�: 

 
Eil. 

nr. 

/renginio pavadinimas U�terbto grunto ir dirvo�emio ibvalymo, kitos veiklos nutraukimo priemon�s, 
u�tikrinanios aplinkos apsaug� ir visuomen�s sveikatos saug� 

Priemonis 0gyvendinimo 

trukm�, dienomis 

1 2 3 4 

Didelis gabarits atlieks surinkimo 
aikbtel�, adresu Plieno g. 13, Klaip�dos m. 

U�darant didelis gabarits atlieks surinkimo aikbtel�, nebus u�terbtas gruntas 
ir dirvo�emis tod�l bi priemonis grup� atlieks naudojimo ar balinimo veiklos 
nutraukimo plane nenumatoma 

- 
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6.8. kita svarbi informacija, susijusi su u�terbto grunto ir dirvo�emio ibvalymo priemonit /gyvendinimu: 
___________________________________________________________________. 

7. Kita informacija: 

________________________________________________________________________________ 
(reng�jo vardas ir pavard�, telefono numeris, elektroninis pabtas) 

TVIRTINU 
 

Gediminas Sendrius,   tel. 8-640 55391,  el.pabtas gediminas.sendrius@kratc.lt 
(reng�jo vardas ir pavard�, telefono numeris, elektroninio pabto adresas) 

 

 

TVIRTINU  

                             

2023-01- 
 (data) 

 

  

_______________________________ ___  
(0mon�s vadovo parabas, vardas ir pavard�) 
 

 

 

SUDERINTA 

_______________________________________ 
(data) 

Aplinkos apsaugos agentkros direktorius arba direktoriaus 0galiotas asmuo 
_______________________________________ A. V. 

(parabas, vardas ir pavard�) 
_____________ 

 

 

       PRIEDAI: 

 
1. Sklypo, statinis ir 0renginis planas; 
2. Pavojingsjs atlieks laikymo konteineryje 3 pastate laikoms atlieks ibd�stymo schema; 
3. Laikymo talps skaiiavimas; 
4. UAB Klaip�dos regiono atlieks tvarkymo centras naudoti nebetinkams padangs vidutinio svorio ir tankio nustatymo metodika. 

 


