
Taršos leidimas Nr. (11.2)­30­175/2013/TL­KL.1­29/2016
Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. lapkričio      d. rašto

Nr. (30.4)­A4E­        priedas

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ  IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Šiaurės pr. 30, Klaipėda

Atliekos Atliekų laikymas

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekų tvarkymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, 
kiekis, t

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6

Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo aikštelė
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės R13, D15 S5, R3, R12

20 01 01 Popierius ir kartonas 
Popieriaus ir kartono atliekos

R13, D15 S5, R3, R12

20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos  R13, D15 S5, R3, R12

20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos R13, D15 S5, R5, R12

20 01 40 Metalas
Juodųjų metalų atliekos (viela, 

skardos)
R13, D15 S5, R4, R12

16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos R13, D15 S5, R3, R12

17 01 01 Betonas  R13, D15 S5, R5, R12, D1

17 01 02 Plytos  R13, D15 S5, R5, R12, D1

17 09 04
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

nenurodytos 170901,170902,170903

Statybinis laužas

R13, D15 S5, R5, R12, R10

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai ir kt. R13, D15
S5, R1, R3, R101, 

R12, D1

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos R13, D15 S5, R1, R3, R12

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė 
įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 

20 01 35 pozicijose

Elektros ir elektronikos įranga, 
metaliniai  jų korpusai

R13, D15

91

S5, R4, R101, R12



Taršos leidimas Nr. (11.2)­30­175/2013/TL­KL.1­29/2016
Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. lapkričio      d. rašto

Nr. (30.4)­A4E­        priedas

15 01 09 Pakuotės iš tekstilės R13, D15 S5, R3, R12

20 01 10 Drabužiai  R13, D15 S5, R3, R101, R12

20 01 11 Tekstilės gaminiai

Tekstilės atliekos

R13, D15 S5, R3, R101, R12

20 01 25 Maistinis aliejus ir riebalai Aliejus ir riebalai R13 R3, R12

Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos

19 12 12

Kitos mechaninio atliekų (įskaitant 
medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, 

nenurodytos 19 12 11

Priemaišos nebetinkamos 

tolimesniam apdorojimui
R13, D15 3 R1, R12, D1

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Šiaurės pr. 30, Klaipėda įrenginyje S8 veikla nebus vykdoma, todėl lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Šiaurės pr. 30, Klaipėda

Atliekos Atliekų naudojimas 

Kodas  Pavadinimas
Patikslintas 

pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos 

kodas (R1–R11) 

Projektinis įrenginio pajėgumas, 
t/m.

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6

20 03 07
Didelių gabaritų 

atliekos
Baldai ir kt. 

20 01 10 Drabužiai 

20 01 11 Tekstilės gaminiai

Tekstilės atliekos

20 01 36

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninės 
įranga,nenurodyta 
200121, 200123 ir 

200135

Elektros  ir 

elektronikos 

įranga, metaliniai  

jų korpusai

R 101 313 **

** atliekų nebus, susidarys tik daiktai/produktai

4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Šiaurės pr. 30, Klaipėda įrenginyje atliekos nebus šalinamos, todėl lentelė nepildoma.



Taršos leidimas Nr. (11.2)­30­175/2013/TL­KL.1­29/2016
Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. lapkričio      d. rašto
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Šiaurės pr. 30, Klaipėda

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekų tvarkymo veiklos kodas 

(D8, D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, t/m.

1 2 3 4 5

Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo aikštelė
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės
20 01 01 Popierius ir kartonas 

Popieriaus ir kartono atliekos

20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos

20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos

20 01 40 Metalas Juodųjų metalų atliekos (viela, skardos)

16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos

17 01 01 Betonas 

17 01 02 Plytos 

17 09 04
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

nenurodytos 170901,170902,170903

Statybinis laužas

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai ir kt.

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė 
įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 

20 01 35 pozicijose

Elektros  ir elektronikos įranga, metaliniai  jų 

korpusai

15 01 09 Pakuotės iš tekstilės
20 01 10 Drabužiai 

20 01 11 Tekstilės gaminiai

Tekstilės atliekos

R12, S5 1441,5
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6  lentelė. Prievolė  turėti galiojantį finansinį užtikrinimą,  jei šis  reikalavimas  taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų  tvarkymo  įstatymu,  ir kitos sąlygos 
nepavojingųjų  atliekų  apdorojimui  (naudojimui  ar  šalinimui,  įskaitant  laikymą  ir  paruošimą  naudoti  ar  šalinti)  pagal  aplinkos  apsaugą  reglamentuojančių  teisės  aktų 

reikalavimus

Eil. Nr. Sąlygos
1 2

1. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį 
mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

2.  Veiklos  vykdytojas,  visais  atvejais  privalo  laikytis  visų  aktualių  veiklą  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimų,  keičiantis  teisiniam  reglamentavimui 

atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti, tik turėdama 
laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.

4. Atliekų tvarkymo veiklą vykdyti, kaip numatyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente ir neviršyti didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti 

atliekų kiekio.

5.  Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą, veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.



Taršos leidimas Nr. (11.2)-30-175/2013/TL-KL.1-29/2016
Aplinkos apsaugos agentūros 2023 m. kovo      d. rašto

Nr. (30-4)-A4E-        priedas

TARŠOS LEIDIMO Nr. (11.2)-30-175/2013/TL-KL.1-29/2016 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:
1.1. 2016-01-25  priimta  Paraiška  taršos  leidimui  pakeisti  (pridėta  prie  2016-02-02  pakeisto  taršos

leidimo);
1.2. 2018-06-29 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti (skaitmeninė laikmena);

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai:
2.1 2016-02-02 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (pridėtas prie 2016-02-

02 pakeisto taršos leidimo);
2.2 2018-07- 13 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
2.3 2020-12-03 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
2.4 2021-11-05 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
2.5 2023-03-     suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planai:
1.1 2016-02-02 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (pridėtas prie 2016-
02-02 pakeisto taršos leidimo);

3.1.1. 2017-11-21 patikslinta Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių
įgyvendinimo išlaidų sąmata.

3.2. 2018-07- 13 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;
3.3. 2020-12-03 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
3.4. 2021-11-05 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

4. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-21 raštas Nr. (28.3)-A4-11970 „Dėl pritarimo patikslintai  UAB
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Šiaurės pr. 30,
Klaipėdos m., atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių įgyvendinimo
išlaidų sąmatai ir laidavimo draudimo sutarties arba banko garantijos pateikimo“.

5. Aplinkos  apsaugos  agentūros  2018-03-12  raštas  Nr.  (28.3)-A4-2321  „Dėl  UAB  „Klaipėdos  regiono
atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Šiaurės pr. 30, Klaipėdos m.,  taršos
leidimo sąlygų peržiūros.

6.  Aplinkos apsaugos agentūros 2020-12-03 raštas Nr. (30.4)-A4E-11204„Dėl UAB „Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, Šiaurės pr. 30 Klaipėdos m. taršos
leidimo sąlygų peržiūros“.

7. Aplinkos apsaugos agentūros 2021-11-05 raštas Nr. (30.4)-A4E- 12618„Sprendimas dėl UAB Klaipėdos
regiono atliekų  tvarkymo centras  didelių  gabaritų  atliekų  surinkimo aikštelės,  adresu  Šiaurės  pr.  30,
Klaipėda, Taršos leidimo Nr. (11.2)-30-175/2013/TL-KL.1-29/2016 sąlygų tikslinimo, atliekų naudojimo
ar šalinimo techninio reglamento ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano derinimo“.

8. 2021-11-19 raštas Nr. (30.4)-A4E-13330 „Dėl techninės klaidos ištaisymo“.

9. Aplinkos apsaugos agentūros  2023-03-       raštas  Nr.  (30-4)-A4E-        „Sprendimas derinti  UAB
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, Šiaurės pr. 30,
Klaipėdoje, atnaujintą atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą“

2023 m. kovo       d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus pavaduotoja                         Justina Černienė                             ___________
                                                                 (Vardas, pavardė)                                  (parašas)

A. V.













































Laikymo talpų skaičiavimas

Nepavojingosios atliekos

Padangos:

Padangos laikomos stančiakampio gretasienio formos kaupe, kurio pagrindo plotas 10x7,5=75 m2,
aukštis 3 m, kaupo tūris 225 m3.  Į aikštelę priimamos tik lengvojo automobilio padangos, kurių
vidutinis  tankis  yra 0,09 t/m3,  vidutinis  svoris  10,250 kg (vidutinis  padangos svoris  ir  padangų
tankis  yra  patvirtinti  naudoti  nebetinkamų  padangų  vidutinio  svorio  ir  tankio  nustatymo
metodikoje).
Iš  viso  225  m3  stačiakampio  gretasienio  tūrio  kaupe  telpa  225x0,0938=21,105  t  naudoti
nebetinkamų padangų.

Didžiosios atliekos:

Didelių gabaritų atliekos laikomos 30 m3 (konteinerio plotis 2,3 m, ilgis 6 m, konteinerio plotas yra
2,3x6=14  m2,  konteinerio  tūris  14x2,2=30  m3)  kuriame  telpa  0,1800  t/m3 x 30  m3= 5,4  t,  2
konteineriuose atitinkamai tilp 5,4 x 2 m3= 10,8 t
Medienos atliekos laikomos  30 m3 konteineryje (konteinerio plotis 2,3 m, ilgis 6 m, konteinerio
plotas yra 2,3x6=14 m2, aukštis 2,2 m, konteinerio tūris 14x2,2=30 m3), kuriame telpa 0,1855 t/m3 x
30 m3= 5,565 t.

Statybinės atliekos:

Betonas laikomas 7 m3 konteineryje (konteinerio plotis 2 m, ilgis  3,5 m, konteinerio plotas yra
3,5x2=7 m2, aukštis 1 m, konteinerio tūris 7x1=7 m3), kuriame telpa 0,9300 t/m3 x 7 m3= 6,51 t
Plytos  laikomos 14 m3 konteineryje  (konteinerio plotis  2,3 m, ilgis  6 m, konteinerio  plotas yra
2,3x6=14 m2, aukštis 1 m, konteinerio tūris 14 x1=14 m3), kuriame telpa 0,6600 t/m3 x 14 m3= 9,24t
Mišrios  statybinės  atliekos  laikomos  30  m3 (konteinerio  plotas  2,3x6=14  m2,  aukštis  2,2  m
konteinerio tūris 14x2,1=30 m3) ir 14 m3 (konteinerio plotis 2,3 m, ilgis 6 m, konteinerio plotas yra
2,3x6=14 m2, aukštis 1 m, konteinerio tūris 14x1=14 m3) konteineriuose, kuriuose atitinkamai telpa
0,3200 t/m3 x 30 m3= 9,6 t ir 0,3200 t/m3 x 14 m3= 4,48 t, viso telpa 9,6 t + 4,48 t= 14,08 t

Stiklo atliekos:  

Stiklo  atliekos  laikomos  10  m3 konteineryje  (konteinerio  pagrindo  plotas  yra  1,74x4,10=7  m2,
aukštis  2 m, netaisyklingos stačiakampio gretasienio formos konteinerio tūris yra 10 m3) 2 vnt. ir
2,5  m3 konteineryje  (varpelio  tipo,  kurio  pagrindo  skersmuo  yra  1,74  m užima  9,5  m2  plotą),
kuriuose atitinkamai telpa: 0,3332 t/m3 x 10 m3= 3,332 t x2 =6,664 t  ir 0,3332 t/m3 x 2,5 m3= 0,833
t. Viso telpa 6,664 t + 0,833 t= 7,5 t

Rūšiavimo atliekos:

Rūšiavimo atliekos laikomos 10 m3 kontyeineryje (konteinerio pagrindo plotas yra 1,74x4,10=7 m2,
aukštis  2 m, netaisyklingos stačiakampio gretasienio formos konteinerio tūris yra 10 m3)  kuriame
atitinkamai telpa  0,3700 t/m3 x 10 m3= 3,7 t 

Elektronika:

Laikoma  30  m3 konteineryje  (konteinerio  plotas  2,2x6=14  m2,  aukštis  2,2  m  konteinerio  tūris
14x2,2=30m3) 2 vnt., viename telpa  0,2131 t/m3 x 28 m3= 6,393 t, 2 vnt. atitinkamai viso telpa
6,393 t x 2 vnt.=12,8 t



Laikymo talpų skaičiavimas

Tekstilė:

Pakuotės  iš  tekstilės:  laikoma  1,8  m3 konteineriuose  (konteinerio  pagrindo  plotas  yra
1,15x1,13=1,30 m2) 2 vnt, juose telpa 0,1839 t/m3 x 1,8 m3= 0,33 t x 2 vnt.=0,66 t
Drabužiai: laikomi 10 m3 konteineryje (konteinerio pagrindo plotas yra 1,74x4,10=7 m2, aukštis 2
m, netaisyklingos stačiakampio gretasienio formos konteinerio tūris yra 10 m3), kuriame telpa  0,2
t/m3 x 10 m3= 2 t 
Tekstilės gaminiai: laikomi 7 m3 konteineryje (konteinerio pagrindo plotas yra 3,5x2=7 m2, galimas
aukštis 1 m, tūris 7 m3) 2 vnt.,juose telpa  0,2 t/m3 x 7 m3= 1,4 t x2 vnt=2,8 t

 
Plastikas: 

Plastikas laikomas 30 m3  konteineryje  (konteinerio plotis 2,3 m, ilgis 6 m, konteinerio plotas yra
2,3x6=14 m2, aukštis 2,2 m, konteinerio tūris 14x2,2=30 m3), kuriame atitinkamai telpa 0,1400 t/m3

x 30 m3= 4,2 t

Metalas:

Metalo  atliekos  laikomos   14  m3  (konteinerio  plotis  2,3  m,  ilgis  6  m,  konteinerio  plotas  yra
2,3x6=14 m2, aukštis 1 m, konteinerio tūris 14x1=14 m3)  ir 10 m3 (konteinerio pagrindo plotas yra
1,74x4,10=7 m2, aukštis 2 m, netaisyklingos stačiakampio gretasienio formos konteinerio tūris yra
10 m3) konteineriuose, kuriuose atitinkamai telpa 0,2300 t/m3 x 14 m3= 3,22 t ir 0,2300 t/m3 x 10
m3= 2,3 t , viso telpa 3,22 t+2,3 t =5,52 t

Aliejaus atliekos:

Aliejaus atliekos laikomos  220 l talpoje,  kurios užimamas plotas yra 0,181 m2   (yra viso 4 vnt.
talpų), talpos laikomos sukrautos dviem eilėm, viena ant kitos) ir kurioje telpa 0,6109 x 0,220 m3=
0,134 t, viso telpa 0,132 x 4 = 0,536 t 

Popierius 

Popierinė pakuotė laikoma 2,5 m3 varpelio tipo konteineryje (pagrindo skersmuo yra 1,74 m užima
9,5 m2 plotą) 2 vnt, viename atitinkamai telpa: 0,2 t/m3 x 2,5 m3= 0,5 t, viso tilps 2,5 t x 2= 1 t.
Popierius laikomas 30 m3 konteineryje (konteinerio plotas 2,2x6=14 m2, aukštis 2,2 m konteinerio
tūris 14x2,2=30 m3) kuriame atitinkamai telpa: 0,2105 t/m3 x 30 m3= 6,3 t

Pavojingosios atliekos:

Asbesto atliekos:

Asbesto  atliekos  laikomos  7  m3 konteineriuose  (konteinerio  pagrindo  plotas  yra  3,5x2=7  m2,
galimas aukštis 1 m, tūris 7 m3) 2 vnt., viename jų telpa  0,2800 t/m3 x 7 m3= 1,96 t, ir  kitame telpa
0,3100 t/m3 x 7 m3= 2,17 t  

Dažų likučiai, rašalų likučiai, laikomi 1 m3 uždarose talpose (viena užima apie 1 m2 plotą) – 2 vnt.,
vienoje telpa 0,567 t/m3 x 1 m3= 0,567 t, viso telpa 0,567 x 2 =1,134 t



Laikymo talpų skaičiavimas

Pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės laikomos 1300 l talpose (užima apie 0,55 m2 plotą),
su dangčiu, jose telpa 0,21 t/m3 x 1,3 m3= 0,273 t, viso 2 vnt. talpose telpa 0,273 t x 2= 0,546 t

Dienos šviesos lempos laikomos 1470 l talpos plastikiniame konteineryje (užima apie 1,5 m2 plotą),
kuris talpina 0,1886 t/m3 x 1,47 m3= 0,277 t ir 660 l plieninėje talpoje su dangčiu (užima apie 0,49
m2 plotą), kurioje telpa 0,1886 t/m3 x 0,66 m3= 0,124 t, viso telpa 0,277+0,124=0,401 t
Atliekos kuriose yra gyvsidabrio talpinamos 3 l stikliniame inde (užima 0,023 m2 plotą) su dangčiu
0,1886 t/m3 x 0,003 m3= 0,00057 t 
 
Rūgštys, šarmai, tirpikliai, plovikliai laikomi 220 l (viena talpa užima 0,34 m2 plotą, viso yra 4 vnt.)
plastikinėse statinėse, jose gali tilpti:
Rūgščių 0,9 t/m3 x 0,22 m3= 0,198 t
Šarmų 0,9 t/m3 x 0,22 m3= 0,198 t
Tirpiklių 0,81 t/m3 x 0,22 m3= 0,178 t
Ploviklių 0,9 t/m3 x 0,22 m3= 0,198 t

Atidirbta alyva laikoma 220 l uždaroje statinėje, kurioje telpa 0,9 t/m3 x 0,22 m3= 0,198 t (viena
statinė užima 0,34 m2 plotą). Viso 3 vnt. statinėse tilps 3 x 0,198 t= 0,594 t 

Teplų, kuro filtrai laikomi po 220 l talpos (viena talpa užima apie 0,34 m2 plotą, viso yra 3 vnt.)
atskirose plastikinėse uždaromose talpose. Vienoje talpoje telpa 0,185 t/m3 x 0,22 m3= 0,041 t, 3
talpose tilps 0,041 t x 3= 0,123 t

Baterijos ir akumuliatoriai laikomi 50 l talpos cinkuoto plieno uždaroje statinėje (statinė užima apie
0,16 m2 plotą) su anga elementams pakrauti, kurioje galima talpinti 1,350 t/m3 x 0,05 m3= 0,0675 t,
ir 220 l talpos (talpa užima 0,34 m2 plotą) plastikinėje/metalinėje talpoje, kurioje talpinama 1,350
t/m3 x 0,22 m3= 0,297 t. Viso baterijų ir akumuliatorių telpa 0,0675 t+0,297= 0,365 t

Absorbentai,  filtrų  medžiagų  ir  pašluostės,  užterštos  pavojingomis  medžiagomis  laikomos
plastikiniame didmaišyje (užima apie 1,26 m2 plotą), kuriame telpa 0,418 t/m3 x 1,134 m3= 0,474 t

Dalis  pavojingų  atliekų  (gyvsidabrio  lempos,  baterijos  ir  akumuliatoriai,  kuro,  tepalų  filtrai)
laikoma  pavojingų  atliekų  konteineryje-pastate  metalinėse  lentynose  (2  vnt.),  pritvirtintose  prie
pastato sienų, tarp konteinerių ir talpų yra 0,2 m praėjimai ir tarpai,  užtikrinant prieigą prie jų.
Pavojingų atliekų konteinerio  pastato  plotas  yra  6 m  x 3 m=18 m2,  aukštis  yra  2,5  m.  Visos
pavojingų atliekų laikymo talpos užima apie 10,273 m2 plotą.

Produkcija: 

Daiktai laikomi 30 m3 (plotas 15 m2,  aukštis  2 m) uždarame konteineryje,  kuris yra rakinamas.
Vienu metu galima laikyti  iki 5 t., paliekant vietos praėjimui.  Darome prielaidą,  kad produkcija
užims 10 m2, t. y., 4 m2 užims elektronika, 4 m2 užims mediena, 2 m2 užims tekstilė/drabužiai. 

Skaičiavimams naudoti atliekų tankiai, nurodyti 2021-10-08 LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-
574 patvirtintose Atliekų kiekio nustatymo taisyklėse
Padangų  kiekio  skaičiavimui  naudotas  tankis  pagal  patvirtintą  naudoti  nebetinkamų  padangų
vidutinio svorio ir tankio nustatymo metodiką 



  01F03

Versija:02

 

UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NAUDOTI NEBETINKAMŲ PADANGŲ VIDUTINIO SVORIO IR TANKIO
NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2022    m.                      Nr.

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu

Nr.  D1-367  „Dėl  Atliekų  susidarymo  ir  tvarkymo  apskaitos  ir  ataskaitų  teikimo  taisyklių“

patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis:

1. T v i r t i n u į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – aikštelės) priimamų

naudoti nebetinkamų padangų vidutinio svorio ir tankio nustatymo metodiką (Priedas Nr. 1) (toliau

– metodika).

2. N u r o d a u Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus vadybininkams į aikšteles

priimant naudoti nebetinkamas padangas apskaityti atliekų tvarkymo apskaitos žurnale Vieningoje

gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos sistemoje (GPAIS) naudojantis patvirtinta metodika.

3. P a v e d u Sekretorei – administratorei Kristinai Narkienei supažindinti su šiuo įsakymu

atsakingus darbuotojus.

4. P a v e d u  Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus vadovui Gediminui Sendriui

– šio įsakymo vykdymo kontrolę.

PRIDEDAMA. Naudoti  nebetinkamų  padangų,  priimamų  į  didelių  gabaritų  atliekų

surinkimo aikšteles, vidutinio svorio ir tankio nustatymo metodika, 1 lapas.

     

Direktorius                                                                            Roma Budrienė

Parengė

Gediminas Sendrius

Nuoraaas



PRIEDAS NR. 1

Naudoti nebetinkamų padangų, priimamų į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles,
vidutinio svorio ir tankio nustatymo metodika

Nustatyta,  kad  didelių  gabaritų  atliekų  surinkimo aikštelėje 2,1866 m3  stačiakampio  gretasienio

formos kaupe (išmatuotas kaupo ilgis ir plotis yra po 1,45 m, aukštis - 1,04 m) tvarkingai sukrautų

laikomų  20  vnt.  naudoti  nebetinkamų  padangų  (lengvųjų  automobilių)  sveria  205  kg  (priedas

Naudoti nebetinkamų padangų svėrimo aktas). 

Vidutinis naudoti nebetinkamos padangos svoris apskaičiuojamas pagal formulę:

m = mk ꞉ s

kur:

m - vidutinis naudoti nebetinkamos padangos svoris (t),

mk - kaupe laikomų naudoti nebetinkamų padangų svoris (t),

s – kaupe laikomų naudoti nebetinkamų padangų kiekis (vnt).

Paskaičiuotas vidutinis naudoti nebetinkamos padangos svoris (m) yra: 

m = 0,205 t ꞉ 20 vnt. = 0,01025 t = 10,25 kg

Naudoti nebetinkamų padangų tankis apskaičiuojamas pagal formulę:

ρ= mk ꞉V

kur:

ρ – naudoti nebetinkamų padangų tankis (t/m3),

V – kaupo tūris (m3).

Paskaičiuotas naudoti nebetinkamų padangų tankis (ρ) yra: 

ρ = 0,205 t ꞉ 2,1866 m3 = 0,09 t/m3



i dicleliq gabaritq atliekq surinkimo aikSteles priimarrq naudoti nebctinkamq padangq viclutinio svorio ir tirnkio nustar.u,r"" ;:|]:t?::

PLIENO G. I3 KL,AIPEDA DIDELIII GABARITU A'TLIEKU SURINKIMO AIKSTELE

NAUDOTI NEBETINKAMU PADANGU SVERIMO AKTAS

f rnones/fizinio

asmens

pavadinirnas

Padangq skaidius,

vllt.

Svoris (kg)

UAB Klaipedos

regiono atliekq
tvarkymo centras

20 205

Dideliq garabritll atliekq surirLkimo aikStele.f e automobiliq elektroninemis svarstyklemis DFWL Nr.
0100683915 pasverus 2,1025 m2plote (1,45 m x 1,45 m ), 1,04 ni auk5dio stadiakampio gretasienio
fotmos kaupe priimtas 20 vnt. tvarkingai sukrautas (clviem eilernis ir po 5 vnt. i aukStij laikomas
naudoti nebetinkamas padangas (lengvqjq automobilirl) nustatytas svoris 205 kg.

PASTABOS: YRAA,IERA.
(Ncreikaling4 paZ,vmeti iibraukiant. NepaZ1'me.jus arba paZyme.ius. bet nepara5ius ir nepasirasius laikoma. kad pastabq nera.)

2 0 2 2 0 6 1 4

inkas
(pareigos. r,ardas, pavarde

Pasvdre


